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DAGVATTENMAGASIN (12 m3)
SE HÄNVISNINGAR

FÖRBINDELSE-/
ANSLUTNINGSPUNKT

FÖRSLAGEN NY FASTIGHETSGRÄNS
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UTEPLATS

LJUDZON 45-50 DB (Maxnivå 60-70 DB)

LJUDZON 50-55 DB (Maxnivå 68-71 DB)
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MÖJLIG HISSPLACERING

S1  SPILLVATTENLEDNING  PP RÖR
S2  SPILLVATTENLEDNING  PP RÖR I MARK
SB SPOLBRUNN

PLACERING AV VATTENLEDNINGAR ENLIGT
PROJEKTERANDE VVSKONSULT
1-2 % LUTNING PÅ SPILLVATTENLEDNINGAR
LODRÄTA ANSLUTNINGAR MED 45o BÖJ ELLER
YGREN.
UPPHÄNGNINGAR AV LEDNINGAR
UNDER PLATTA SKALL UTFÖRAS ENL AMA SAMT
FABRIKATENS ANVISNING.

SPILLVATTENAVSÄTTNINGAR AVSLUTAS 100 MM
OVAN BETONGPLATTA MED MUFF. ÖPPNA
RÖRÄNDAR TÄCKS OMEDELBART EFTER
MONTERING MED SKYDDSLOCK.
SAMTLIGA BRUNNAR OCH
RÖRGENOMFÖRINGAR GENOM BOTTENPLATTA
FÖRSES MED RADONTÄTNING.

EFTER AVSLUTAT ARBETE SKALL LEDNINGAR
RENSPOLAS.
PROVNING AV LEDNINGSFALL SKALL SKE
ENLIGT VAV P91, ANVISNING FÖR PROVNING I
FÄLT AV SPILLVATTENLEDNINGAR FÖR
SJÄLVFALL.

DAGVATTENMAGASIN SE R-50.4-001

Allmän vattenledning

Dagvatten

Dräneringsvatten

Markränna

Skalstock 1-100M  E  T  E  R

51 2 3 40

Underlag till detaljplanutredning
Skiss dag- och dräneringsvatten

FÖRHANDSKOPIA
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