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Figur 1. Översiktsbild över området där fastighetsgränsen markeras av rödstreckad linje. 
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Figur 2. Topografisk översiktsbild. Aktuellt område markeras av rödstreckad linje. 

 
 

Tabell 1. Antagen markanvändning utifrån gällande detaljplan. Avrinningskoefficienter (Ak) avser flödesberäkningar utan LOD. 
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Tabell 2. Markanvändning i planerad situation.  

Figur 3. Planerad markanvändning illustrerad ovanpå situationsplan från TB-Gruppen och Brunnberg & Forshed. 
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Figur 4. Vattenförekomsten Edsviken. Utredningsområdets ungefärliga läge illustreras av gul cirkel. Karta hämtad från VISS. 
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Tabell 3. Statusklassningar enligt VISS.  
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Figur 5. Jordartskarta med aktuellt utredningsområde markerad av vit linje. Området utgörs av berg överlagrat av ett tunt 
moränlager. I den norra spetsen förekommer glacial lera. 
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Figur 6. Det större naturliga avrinningsområde som avrinner mot Edsviken vid ett skyfall. Blå pilar visar yliga rinnvägar vid 
skyfall. 
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Figur 7. Delavrinningsområden inom utredningsområdet. Det norra området avrinner österut, och det södra området avrinner 
söderut. Ytlig flödesriktning illustreras av pilar. 
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Figur 8. Översiktlig illustration över läge för proppad dagvattenservis samt flödesriktning för allmän dagvattenledning. Detaljer 
och ritning redovisas ej på grund av sekretesskäl. 

 

Tabell 4. Markanvändning och beräknat 10-årsflöde utan klimatfaktor för tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan. 
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Tabell 5. Markanvändning och beräknat 10-årsflöde med klimatfaktor för planerad situation, samt erfordrad volym vid 
åtgärdsnivån 20 mm nederbörd. 

 
 

Tabell 6. Indata till föroreningsberäkningar i StormTac för tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan. 
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Tabell 7. Indata till föroreningsberäkningar i StormTac för planerad situation. Total reducerad area inkluderar inte regnbäddar. 
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Tabell 8. Belastande föroreningsmängder för tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan samt planerad situation med 
och utan LOD. Ökning/minskning avser planerat scenario jämfört med gällande detaljplan.  

P kg/år 0,021 0,042 100% 0,017 -19% 

N kg/år 0,48 0,63 31% 0,34 -29% 

Pb kg/år 0,0014 0,0016 14% 0,00058 -59% 

Cu kg/år 0,005 0,0058 16% 0,0022 -56% 

Zn kg/år 0,018 0,017 -6% 0,0039 -78% 

Cd kg/år 0,00014 0,00013 -7% 0,000029 -79% 

Cr kg/år 0,00074 0,0010 35% 0,00057 -23% 

Ni kg/år 0,0012 0,0012 0% 0,00043 -64% 

Hg kg/år 0,0000014 0,0000030 114% 0,0000021 50% 

SS kg/år 7,2 10 39% 4,1 -43% 

BaP kg/år 0,0000026 0,0000029 12% 0,0000017 -35% 

ANT kg/år 0,0000025 0,0000032 28% 0,0000016 -36% 

BDE 47 kg/år 0,000000054 0,000000068 26% 0,000000034 -37% 

BDE 99 kg/år 0,000000067 0,000000085 27% 0,000000042 -37% 

BDE 209 kg/år 0,0000051 0,0000061 20% 0,0000031 -39% 

TBT kg/år 0,00000061 0,00000073 20% 0,00000037 -39% 

PCB 28 kg/år 0,0000057 0,0000074 30% 0,0000036 -37% 

PCB 52 kg/år 0,000008 0,0000100 25% 0,000005 -38% 

PCB 101 kg/år 0,0000025 0,0000032 28% 0,0000016 -36% 

PCB 118 kg/år 0,0000027 0,0000035 30% 0,0000017 -37% 

PCB 138 kg/år 0,00000057 0,00000073 28% 0,00000036 -37% 

PCB 153 kg/år 0,0000005 0,00000066 32% 0,00000032 -36% 

PCB 180 kg/år 0,0000005 0,00000067 34% 0,00000032 -36% 
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Tabell 9. Belastande föroreningskoncentrationer för tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan samt planerad situation 
med och utan LOD. Ökning/minskning avser planerat scenario jämfört med gällande detaljplan. 

P µg/l 63 100 59% 43 -32% 

N µg/l 1400 1600 14% 840 -40% 

Pb µg/l 4,2 3,9 -7% 1,4 -67% 

Cu µg/l 15 14 -7% 5,3 -65% 

Zn µg/l 52 41 -21% 9,8 -81% 

Cd µg/l 0,41 0,32 -22% 0,073 -82% 

Cr µg/l 2,2 2,5 14% 1,4 -36% 

Ni µg/l 3,5 2,9 -17% 1,1 -69% 

Hg µg/l 0,0041 0,0075 83% 0,0052 27% 

SS µg/l 21 000 25 000 19% 10 000 -52% 

BaP µg/l 0,0077 0,0073 -5% 0,0042 -45% 

ANT µg/l 0,0074 0,0080 8% 0,0039 -47% 

BDE 47 µg/l 0,00016 0,00017 6% 0,000084 -48% 

BDE 99 µg/l 0,0002 0,00021 5% 0,00010 -50% 

BDE 209 µg/l 0,015 0,015 0% 0,0077 -49% 

TBT µg/l 0,0018 0,0018 0% 0,00092 -49% 

PCB 28 µg/l 0,017 0,018 6% 0,0089 -48% 

PCB 52 µg/l 0,024 0,025 4% 0,012 -50% 

PCB 101 µg/l 0,0074 0,0080 8% 0,0039 -47% 

PCB 118 µg/l 0,0079 0,0086 9% 0,0042 -47% 

PCB 138 µg/l 0,0017 0,0018 6% 0,00089 -48% 

PCB 153 µg/l 0,0015 0,0016 7% 0,00078 -48% 

PCB 180 µg/l 0,0015 0,0017 13% 0,00079 -47% 
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Figur 9. Ytliga rinnvägar vid en skyfallssituation efter exploatering. Blå pilar visar den ytliga flödesriktningen, och gult  
område markerar potentiellt instängt område.  
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Figur 10. Urklipp från Scalgo Live som illustrerar tomtens centrala lågpunkt samt närliggande skyfallsvägar. Skyfallsflödenas 
rinnriktning förtydligas av gula pilar, och planområdet illustreras av rödstreckad linje.  

 



 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Planavdelningen 

19 
 

Figur 11. Översiktsbild över markanvändning i planerad situation med föreslagen dagvattenhantering. Blå pilar illustrerar ytlig 
flödesriktning.  
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Tabell 10. Markanvändning och erforderliga fördröjningsvolymer för planerad situation med dagvattenanläggningar. 

Tabell 11. Reducerad area och totalt dimensionerande flöde ut från planområdet i planerad situation med LOD.  
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Figur 12. Principsektion för avvattning av takytor till upphöjd regnbädd. 

 
Figur 13. Principsektion för avvattning av markytor till nedsänkt regnbädd.  
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Figur 14. Exempel på utformning av erosionsskydd vid utkastare (egen bild). 

 



 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

Planavdelningen 

23 
 

Figur 15. Exempel på sedumtak hämtat från Grönatakhandboken. 
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Tabell 12. Belastande föroreningsmängder vid tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan samt planerad situation med 
grönt tak. Ökning/minskning avser planerat scenario jämfört med tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan.  

P kg/år 0,021 0,086 310% 0,026 24% 

N kg/år 0,48 0,58 21% 0,32 -33% 

Pb kg/år 0,0014 0,0010 -29% 0,00050 -64% 

Cu kg/år 0,005 0,0044 -12% 0,0019 -62% 

Zn kg/år 0,018 0,0084 -53% 0,0030 -83% 

Cd kg/år 0,00014 0,000054 -61% 0,000027 -81% 

Cr kg/år 0,00074 0,00095 28% 0,00054 -27% 

Ni kg/år 0,0012 0,00084 -30% 0,00037 -69% 

Hg kg/år 0,0000014 0,0000032 129% 0,0000020 43% 

SS kg/år 7,2 9,0 25% 3,8 -47% 

BaP kg/år 0,0000026 0,0000025 -4% 0,0000016 -38% 

ANT kg/år 0,0000025 0,0000028 12% 0,0000014 -44% 

BDE 47 kg/år 0,000000054 0,000000060 11% 0,000000031 -43% 

BDE 99 kg/år 0,000000067 0,000000075 12% 0,000000038 -43% 

BDE 209 kg/år 0,0000051 0,0000055 8% 0,0000029 -43% 

TBT kg/år 0,00000061 0,00000065 7% 0,00000034 -44% 

PCB 28 kg/år 0,0000057 0,0000064 12% 0,0000032 -44% 

PCB 52 kg/år 0,000008 0,0000090 13% 0,0000045 -44% 

PCB 101 kg/år 0,0000025 0,0000028 12% 0,0000014 -44% 

PCB 118 kg/år 0,0000027 0,0000030 11% 0,0000015 -44% 

PCB 138 kg/år 0,00000057 0,00000064 12% 0,00000033 -42% 

PCB 153 kg/år 0,0000005 0,00000057 14% 0,00000028 -44% 

PCB 180 kg/år 0,0000005 0,00000058 16% 0,00000029 -42% 
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Tabell 13. Belastande föroreningskoncentrationer vid tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan samt planerad situation 
med grönt tak. Ökning/minskning avser planerat scenario jämfört med tillåten markanvändning enligt gällande detaljplan. 

P µg/l 63 230 265% 71 13% 

N µg/l 1400 1600 14% 860 -39% 

Pb µg/l 4,2 2,8 -33% 1,4 -67% 

Cu µg/l 15 12 -20% 5,1 -66% 

Zn µg/l 52 23 -56% 8,2 -84% 

Cd µg/l 0,41 0,15 -63% 0,073 -82% 

Cr µg/l 2,2 2,6 18% 1,5 -32% 

Ni µg/l 3,5 2,3 -34% 1,0 -71% 

Hg µg/l 0,0041 0,0089 117% 0,0055 34% 

SS µg/l 21 000 25 000 19% 10 000 -52% 

BaP µg/l 0,0077 0,0069 -10% 0,0043 -44% 

ANT µg/l 0,0074 0,0077 4% 0,0039 -47% 

BDE 47 µg/l 0,00016 0,00016 0% 0,000084 -48% 

BDE 99 µg/l 0,0002 0,00020 0% 0,00010 -50% 

BDE 209 µg/l 0,015 0,015 0% 0,0079 -47% 

TBT µg/l 0,0018 0,0018 0% 0,00093 -48% 

PCB 28 µg/l 0,017 0,018 6% 0,0089 -48% 

PCB 52 µg/l 0,024 0,024 0% 0,012 -50% 

PCB 101 µg/l 0,0074 0,0077 4% 0,0039 -47% 

PCB 118 µg/l 0,0079 0,0083 5% 0,0041 -48% 

PCB 138 µg/l 0,0017 0,0017 0% 0,00089 -48% 

PCB 153 µg/l 0,0015 0,0016 7% 0,00078 -48% 

PCB 180 µg/l 0,0015 0,0016 7% 0,00078 -48% 
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