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PROJEKTERINGSANVISNING

STYR OCH ÖVERVAKNING
Innehållsförteckning

Handläggare/Konst. Driftkort

Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(1)

-

Innehållsförteckning
Driftkort Sida Rev System Apparatskåp

Principnätschema 1 AS01, AS02, AS03

80-01 Fastighetsautomation

Apparatskåp

81-01 1-3 Apparatskåp AS01 AS01

Avloppssystem
53-01 1-3 Pumpgrop PG01 AS01

Kylsystem

55-01 1-3 Kyla sekundär KB02, luftbehandling AS01

Värmesystem

56-01 1-3 Värmepump Bergvärmepump AS01

56-02 1-3 Värmepump Bergvärmepump, Fjärrvärme AS01

56-02 1-3 Värme sekundär VS21 Radiatorer AS01

56-03 1-3 Värme sekundär VS22 Golvvärme AS01

Luftbehandlingssystem
AS01

57-01 1-6 Luftbehandling LB01 AS02

57-011 1-3 Luftbehandling LB01, Brandspjäll AS02

57-02 1-6 Luftbehandling LB02 AS02

57-03 1-4 Luftbehandling LB03 AS02

57-04 1-3 Luftbehandling FF01 AS01

57-05 1-3 Luftbehandling FF02 AS01



PROJEKTERINGSANVISNING

STYR OCH ÖVERVAKNING
Innehållsförteckning

Handläggare/Konst. Driftkort

Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(1)

-

Innehållsförteckning
Driftkort Sida Rev System Apparatskåp

Rumsreglering
59-01 1-6 Rumsreglering Golvvärme AS02
59-02 1-6 Rumsreglering Golvvärme/ Forcering AS02
59-03 1-4 Rumsreglering Radiatorer / Forcering AS02
59-04 1-3 Rumsreglering Forcering, Frånluftsfläkt FF03 AS02

El-anläggning
60-01 1-3 El-larmer, El-energimätning AS01

Solcellsanläggning
60-02 1-4 Solcellsanläggning AS01



PROJEKTERINGSANVISNING

STYR OCH ÖVERVAKNING
Principnätschema

Handläggare/Konst. Driftkort

Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(1)

-

AS01
UNDERCENTRAL XXXX

AS02
FLÄKTRUM XXXX

AS03
FLÄKTRUM XXXX

SIOXBUS
RC11

SV61
RC11

GT11/GN11
ST2_SIOXBUS

PRINCIP BRANDSPJÄLL

PRINCIP BRANDSPJÄLL

SIOXBUS

PRINCIP BRANDSPJÄLL

Elcentral

KVM11 VVM11 VMM11

KOMMUNIKATIONSBUSS

KOMMUNIKATIONSBUSS

M-BUS

M-BUS

RC11

KOMMUNIKATIONSBUSS

HD91

GT11/GN11
ST2_

GT11/GN11
ST2_

PRINCIPNÄTSCHEMA
PROJEKTET
BYGGNAD XXXX

HD11

RJ45
PLC

PLCPLCRJ45 RJ45

PLAN 01

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

HD91

ELM11

ELM11 ELM11

ELM11

SV61



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Apparatskåp

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: AS01

Handläggare/Konst. Driftkort

81-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN AS01

INK. KRAFMATNING
3x400 VAC

FS61 FB71ÖSP01

KRAFTMATAS
FRÅN  ELC.

OP01

RJ45-uttag

JFBVU BE

AS01-GT31

BLC I/O

DETEKTORSLINGA
BRAND

BL2

ELM11

BL1

HD11

MEDIAMÄTARE

M
BU

S



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Apparatskåp

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: AS01

Handläggare/Konst. Driftkort

81-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Apparatskåp
Driftkort 81-01
Placering Undercentral
Apparatskåp AS01

Normal Kraft:
Inkommande huvudledning: Kabel  xxxx
Centralbeteckning: xxx
Matande lednings säkring: xx A

AUTOMATSÄKRING
Summalarm utlöst automatsäkring FS61 redovisas i DUC/PLC.
Mjukvarumässiga stopp skall ske av alla trefasmotorer för att
förhindra att överströmsskydd löser ut.

UTLÖST FASBROTTSRELÄ
Fasbrottsrelä FB71 skall övervaka matningen till apparatskåp.
Vid bortfall av någon fas skall reläet falla. Mjukvarumässiga stopp
skall ske av alla trefasmotorer för att förhindra att överströmsskydd
löser ut.

UTLÖST ÖVERSPÄNNINGSKYDD
Vi utlöst överspänningsskydd aktiveras larm i DUC/PLC.

MÄTNING
Utomhustemperatur
Temperaturgivare GT31 mäter utomhustemperaturen och är
gemensam för utomhusberoende funktioner inom apparatskåpet.
Systemspecifika funktioner redovisas i respektive systemdriftkort.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
FS61 Utlöst automatsäkring 5 sek B
FB71 Utlöst Fasbrott 1 min B
ÖSP01 Utlöst överström 1 min B
BLC Utlöst brandlarm - A

MÄTNING
Objekt Förklaring Värde
GT31 Utetemperatur °C
ELM11 Momentant effektuttag kW
ELM11 Total energianvändning MWh

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid

Anmärkning:
Driftbilder ska upprättas för samtliga system och redovisas i DUC/PLC
och Operatörspanel.



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Apparatskåp

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: AS01

Handläggare/Konst. Driftkort

81-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

AS01 SKB.51 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-GT31 UBB.4 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-RJ45 TG EE EE EE SÖE SÖE
AS01-DUC/PLC UFB.1 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-OP01 SFD.81 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-VU, BE, JFB SMB.1 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-FB71 SEB.142 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-FS61 SEC.3 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-ÖSP SEE.5 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-ELM11 SEF.2 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
AS01-HD11 UC SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Piigab Omvandlare Ethernet/M-bus P810



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Spillvatten

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: PG01

Handläggare/Konst. Driftkort

53-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

PUMPAUTOMATIKSKÅP PG01-AS01

PUMPGROP

Kraftmatas av EE

LA
R

M
 H

Ö
G

 N
IV

Å

P01

GL61

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN PG01-

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

ST
AR

T/
ST

O
PP

  P
U

M
P

GL51



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Spillvatten

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: PG01

Handläggare/Konst. Driftkort

53-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Spillvatten, PG01
Driftkort 53-01
Placering Rum XXX
Apparatskåp AS01

STYRNING
Manövrering
Pump P01 manövreras via lokalt automatikskåp och tillhörande
vippströmställare GL51, GL61.
Pump P01 startas/stoppas av nivågivare GL51.

ÖVERVAKNING NIVÅ I PUMPGROP
Nivåvakten GL61 larmar när vattennivå i överskrider inställt värde.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
PG01-GL61 Hög nivå A

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
PG01-GL51 Start/stopp P01

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
PG01-P01 Start / stopp P01 Vid behov



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Spillvatten

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: PG01

Handläggare/Konst. Driftkort

53-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

PG01-P01 - RE RE SÖE SÖE SÖE
PG01-AS01 - RE RE SÖE SÖE SÖE
PG01-GL51 - RE RE SÖE SÖE SÖE
PG01-GL61 - RE RE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Kylsystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: KB02

Handläggare/Konst. Driftkort

55-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN KB02

AVL01

GT41

SE DRIFTKORT
57-01

VVX1
GT11 P51

EXP01

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

MP61

+XX  C

+XX  C

+XX  C

+XX  C

SV31

GP11



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Kylsystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: KB02

Handläggare/Konst. Driftkort

55-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System KB02
Driftkort 55-01
Placering Undercentral
Apparatskåp AS01

För definition av sommar- och vintertid används
utetemperaturgivare AS01-GT31.
När utetemperaturen vid AS01-GT31 överstiger inställd temperatur
i DUC/PLC under inställd tid definieras det som sommartid.
Sjunker utetemperaturen under i DUC/PLC inställd temperatur
under inställd tid definieras det som vintertid.

STYRNING
Normaldrift
Cirkulationspumpen P51 manövreras via ansluten
operatörsterminal med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

Pumpen är i drift då utetemperaturgivare GT31 överskrider
temperatur för sommartid, pumpen är motionskörs via tidkanal i
DUC/PLC under stilleståndsperioden.

Cirkulationspumpens säkerhetsbrytare förreglar manövern till
pumpen.
Vid avställd säkerhetsbrytare aktiveras larm
Vid fel på pumpen aktiveras larm

REGLERING
Temperatur
Temperaturgivaren GT11 reglerar ventilen SV31 via program i
DUC/PLC så att inställd temperatur uppnås.

Tryck
Pumpens varvtal regleras via differenstryckgivare GP11 som mäter
differenstrycket i tillopp och returledning.

FÖRREGLINGAR
Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av pump och aktiverar
larm.

MÄTNING
Temperaturgivare GT41 mäter i temperaturen i returledningen.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
GT11 Givarfel 5 min B
GT41 Givarfel 5 min C
GP11 Givarfel 5 min B
GT11 Regleravvikelse 10 min C
GP11 Regleravvikelse 10 min C
P51 Driftfel 30 sek B
P51 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B
P51 Handkörning 30 min C
MP61 Lågt ryck 10 min A
AVL01 Driftfel 10 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT11 Temperatur °C
GT41 Temperatur °C
GP11 Tryck Pa

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde +13 °C
GT11 Regleravvikelse +/- 5 °C
GP11 Regleravvikelse +/- 5 Pa

INDIKERING
Objekt Typ Anm
P51 Driftindikering
SV31 Öppet %

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
P51 Drifttid GT31> +15 °C
P51 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV31 Motionering Ti, To 09.15-09.20

ANMÄRKNING
Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuell givare.
Larmfördröjning ska vara ett inställbart värde.
Vid avställd pump ställs tidkanal så att motionskörning
erhålls. XX= inställningsvärde ska ställas in vid driftsättning och
skrivas i driftkort.



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Kylsystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: KB02

Handläggare/Konst. Driftkort

55-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

KB02-P51 - RE RE SÖE SÖE SÖE 1 0,33
KB02-P51-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Säkerhetsbrytare
KB02-GT11 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
KB02-GT41 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
KB02-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
KB02-SV31 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
KB02-MP61 - RE RE SÖE SÖE SÖE
KB02-AVL01 - RE RE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VP01, VV01,
VVC01, KV01, KB01

Handläggare/Konst. Driftkort

56-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN VP01, VV01, VVC01,
KV01, KB01

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

AS01-
GT31

GT48GT47

GT45 GT46

VP01-
SV31

BVP01

GT42
GT44

SE DRIFTKORT
55-01

SE DRIFTKORT
56-01, 56-02

MBUSHD11

VV01-
VM01

GT11

M
O

D
BU

S/
TC

P

SE DRIFTKORT
57-01

VV01-
SV31

KV01-
VM01

VVC01-
P21

BVP02

VBB01
ACK01

BVP01-
GT31

GT11

GT41
VV01

KV01

P61

VP01-
SV32

KRAFT-
MATNING EE

GP11

ELP01KRAFT-
MATNING EE

KRAFT-
MATNING EE

KB01-
P51

KB01-
P52

GT44

GT41
GT43GT42 GT43

RC01

GT41



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VP01, VV01,
VVC01, KV01, KB01

Handläggare/Konst. Driftkort

56-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Bergvärmepump VP01, VS01, VV01,

VVS01, KV01, KB01
Driftkort 56-01
Placering Undercentral
Apparatskåp AS01

Allmänt
Bergvärmepump BVP01 / BVP02 är försedd med intern styr och
reglerutrustning (regler och säkerhetsfunktioner) för värme, kyla och
varmvatten inklusive startutrustning för kompressorer och
cirkulationspumpar.

Busskommunikation
Värmepumpen är uppkopplad mot DUC/PLC via modbus-
kommunikation.

VÄRME (funktionen ingår värmepumpens automatik)
Kompressorer i värmepump BVP01 och BVP02 styrs att starta i steg
beroende av utetemperaturgivare BVP01 /BVP02-GT31 och
framledningstemperaturgivare via intern styr och reglerutrustning i
BVP01 /BVP02.
Börvärdeskurva för framledningstemperatur är enligt funktion av
utetemperatur.
Kurvans lutning och brytpunkter samt min respektive maxgränser ställs
in i reglerutrustning i BVP01 / BVP02 och ska kunna läsas / ändras i
DUC/PLC/ SCADA

Elpanna ELP01 styrs vid behov från BVP01 /BVP02. Elpanna kopplas in i
effektsteg via intern funktion i elpanna.

VARMVATTEN (funktionen ingår värmepumpens automatik)
Värmepumpen BVP01 / BVP02 prioriterar varmvatten vid behov och
övergår till varmvattenläge med ventiler öppna mot
varmvattenladdningstank. Start av varmvattenladdning sker när
varmvattentemperaturen i tanken har sjunkit under starttemperatur
och stoppar när inställd varmvattentemperatur uppnåtts.

STYRNING
Normaldrift
Cirkulationspumpen P21 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

REGLERING
Temperatur
Framledningstemperaturen i varmvattenkretsen vid temperaturgivare
GT11 regleras till inställd temperatur. Vid ökat värmebehov öppnar
styrventilen VV01-SV31. Vid minskat värmebehov omvänd funktion.

FÖRREGLINGAR
Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av pump och aktiverar
larm.

MÄTNING
VVC-temperaturen samt temperaturen i tillopp och returleding mäts.

KYLA  (funktionen ingår värmepumpens automatik)
Cirkulationspump P51 och P52 manövreras via operatörspanel på
BVP01 / BVP02.

Cirkulationspump P51 och P52 styrs att vara i drift via
bergvärmepumpens interna styrsystem.

Flödesmätning
Flödesmätare KV01-VM01 mäter momentant flödes och ackumulerad
volym.

Flödesmätare VV01-VM01 mäter momentant flödes och ackumulerad
volym.

Övrigt
Manöver, ärvärden, börvärden / beräknade börvärden,
driftindikeringar och larm för BVP01 / BVP02 med anslutna enheter
och givare mäts, loggas och redovisas i DUC/PLC/SCADA.

Funktion ska finnas i DUC/PLC/SCADA för återställning av larm från
BVP01 / BVP02.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
BVP01/BVP02 Summalarm A
BVP01/BVP02 Summalarm B
VP01-P61 Driftfel B
VP01-P61 Avställd

säkerhetsbrytare
30min B

VV01-P21 Driftfel B
VV01-P21 Avställd

säkerhetsbrytare
30min B

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
VP01-GT11 Givarfel 5min B
VP01-GT11 Givarfel vinter A
VP01-GT41 Givarfel 5min C
VV01-GT11 Givarfel 5min C
VV01-GT41 Givarfel 5min C
VV01-GT11 Regleravvikelse 10 min B
VP01-GT11 Regleravvikelse 10 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
KV01-VM01 Ackumulerad volym,

momentant flöde
m3, l/s,
Via M-bus

VV01-VM01 Ackumulerad volym,
momentant flöde

m3,  l/s,
Via M-bus

VV01-GT41 Temperatur °C
VP01-GT41 Temperatur °C

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
VV01-GT11 Börvärde +55°C
VV01-GT11 Regleravvikelse +/-10°C
VP01-GT11 Börvärde Enligt kurva
VP01-GT11 Regleravvikelse +/-5 °C

INDIKERING
Objekt Typ Anm
VV01-P21 Driftindikering
VP01-P21 Driftindikering

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
VP01-P61 Drifttid GT31< +15°C
VP01-P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
VP01-SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20

*Kurva utomhustemperatur

GT11 +XX°C +XX°C +XX°C +XX°C +XX°C +XX°C
GT31 -XX°C -XX°C -XX°C +XX°C +XX°C +XX°C



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VP01, VV01,
VVC01, KV01, KB01

Handläggare/Konst. Driftkort

56-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

BVP01 RE RE SÖE SÖE SÖE
BVP02 RE RE SÖE SÖE SÖE
VS01-GT11 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-P51 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-P52 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT41 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT42 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT43 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT44 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT45 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT46 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT47 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT48 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-SV31 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-SV32 RE RE SÖE SÖE SÖE
ELP01 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-P61 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-GT11 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-GT41 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-GP11 RE RE SÖE SÖE SÖE
VVC01-P21 RE RE SÖE SÖE SÖE
VV01-SV31 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VV01-GT11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VV01-GT41 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VV01-GT42 RE RE SÖE SÖE SÖE
VV01-GT43 RE RE SÖE SÖE SÖE
KV01-VM01 RE RE SÖE SÖE SÖE
VV01-VM01 RE RE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VP01, VS01,
VV01, VVC01, KV01, KB01

Handläggare/Konst. Driftkort

56-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN VP01, VS01, VV01,
VVC01, KV01, KB01

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

RC01

AS01-
GT31

VV01

KV01

VV01-GT11

VVC01-
GT41

VVC01-P21

VS01-P62
VS01-
GT11

VS01-
GT41VS01-GT42

BVP01

KB01-GT42

VS01-SV21

VV01-SV21

VS01-P61

FJÄRRVÄRME
VP01

KB01-
GT41 KB01-P51

KV01-VM11VP01-VMM11

VP01-GT41

VP01-GT42
VP01-
MQ41

M
BU

S

MBUS

BVP01-
GT31

SE DRIFTKORT
57-01

SE DRIFTKORT
56-01, 56-02

M
O

D
BU

S 
TC

P

MATAS VIA ELC.

HD11

VV01-VM11



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VP01, VS01,
VV01, VVC01, KV01, KB01

Handläggare/Konst. Driftkort

56-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Bergvärmepump med fjärrvärme VP01, VS01,

VV01, VVS01, KV01, KB01
Driftkort 56-02
Placering Undercentral
Apparatskåp AS01

Allmänt
Bergvärmepump BVP01 är försedd med intern styr och reglerutrustning
(regler och säkerhetsfunktioner) för värme, kyla och varmvatten
inklusive startutrustning för kompressorer och cirkulationspumpar.

Busskommunikation
Värmepumpen är uppkopplad mot DUC/PLC/SCADA via modbus-
kommunikation.

VÄRME (funktionen ingår värmepumpens automatik)
Kompressorer i värmepump BVP01 styrs att starta i steg beroende av
utetemperaturgivare BVP01-GT31 och framledningstemperaturgivare
via intern styr och reglerutrustning i BVP01.
Börvärdeskurva för framledning enligt funktion av utetemperatur.
Kurvans lutning och brytpunkter samt min respektive maxgränser ställs
in i reglerutrustning i BVP01 och ska kunna läsas / ändras i DUC/PLC/
SCADA.
Spets med fjärrvärme styrs från BVP01 via ventil VS01-VS21 vid behov.

Cirkulationspump P61 manövreras via operatörspanel på BVP01.

Cirkulationspump P61 styrs att vara i drift via bergvärmepumpens
interna styr och reglerutrustning.

KYLA  (funktionen ingår värmepumpens automatik)
Cirkulationspump P51 manövreras via operatörspanel på BVP01.

Cirkulationspump P51 styrs att vara i drift via bergvärmepumpens
interna styrsystem.

VARMVATTEN
STYRNING
Normaldrift
Cirkulationspumpen P21 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

I läge Auto är pumpen i kontinuerlig drift.
Cirkulationspumpens säkerhetsbrytare förreglar manövern till
pumpen. Vid fel på pumpen aktiveras larm.

REGLERING
Temperatur
Framledningstemperaturen i varmvattenkretsen vid temperaturgivare
GT11 regleras till inställd temperatur. Vid ökat värmebehov öppnar
styrventilen VV01-SV21. Vid minskat värmebehov omvänd funktion.

FÖRREGLINGAR
Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av pump och aktiverar
larm.

MÄTNING
VVC-temperaturen samt temperaturen i tillopp och returleding mäts.

Flödesmätning
Flödesmätare KV01-VM01 mäter momentant flöde och ackumulerad
volym.
Flödesmätare VV01-VM01 mäter momentant flöde och ackumulerad
volym.

Energimätare
VP01-VMM01
Flödesmätare VVM01, integreringsverk MQ41 och tempgivare på fram-
och returledingen beräknar ackumulerad energi, ackumulerad volym
samt mäter momentant flöde och temperaturer som redovisas via M-
BUS i DUC/PLC.

Övrigt
Manöver, ärvärden, börvärden / beräknade börvärden,
driftindikeringar och larm för BVP01 med anslutna enheter
och givare mäts, loggas och redovisas i DUC/PLC/SCADA.
Funktion i DUC/PLC för återställning av larm i BVP1.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
BVP01 Summalarm A
BVP01 Summalarm B
VS01-P61 Driftfel B
VS01-P61 Avställd

säkerhetsbrytare
20 min B

VV01-P21 Driftfel B
VV01-P21 Avställd

säkerhetsbrytare
20 min B

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
VS01-GT11 Givarfel 5min C
VS01-GT11 Givarfel vinter A
VS01-GT41 Givarfel 5min C
VV01-GT11 Givarfel 5 min C
VV01-GT41 Givarfel 5 min C
VV01-GT11 Regleravvikelse 10 min B
VS01-GT11 Regleravvikelse 10 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
VV01-GT11 Temperatur °C
VV01-GT41 Temperatur °C
VS01-GT41 Temperatur °C
KV01-VM01 Ackumulerad volym,

momentant flöde
m3,  l/s,
Via M-bus

VP01-VMM01 Ackumulerad energi,
ackumulerad volym,
momentant flöde

MWh, m3, l/s,
Via M-bus

VMM01-GT41 Temperatur tillopp °C Via m-bus
VMM01-GT42 Temperatur tillopp °C Via m-bus

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
VV01-GT11 Inställningsvärde +55°C
VV01-GT11 Regleravvikelse + /- 10°C
VS01-GT11 Börvärde Enligt kurva
VS01-GT11 Regleravvikelse +/-5 °C

INDIKERING
Objekt Typ Anm
VV01-P21 Driftindikering
VS01-P61 Driftindikering

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
VS01-P61 Drifttid GT31< +15°C
VS01-P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
VS01-SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20

*Kurva utomhustemperatur

GT11
GT31



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VP01, VS01,
VV01, VVC01, KV01, KB01

Handläggare/Konst. Driftkort

56-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

BVP01 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-P51 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT41 RE RE SÖE SÖE SÖE
KB01-GT42 RE RE SÖE SÖE SÖE
VS01-P61 RE RE SÖE SÖE SÖE
VS01-GT11 RE RE SÖE SÖE SÖE
VS01-GT41 RE RE SÖE SÖE SÖE
VS01-GT42 RE RE SÖE SÖE SÖE
VS01-SV21 RE RE SÖE SÖE SÖE
VVC01-P21 RE RE SÖE SÖE SÖE
VV01-SV21 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VV01-GT11 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VV01-GT41 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
KV01-VM01 RE RE SÖE SÖE SÖE
VV01-VM01 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-VMM01 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-MQ41 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-GT41 RE RE SÖE SÖE SÖE
VP01-GT42 RE RE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp AS01
Systembeteckning: VS21

Handläggare/Konst. Driftkort

56-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

P61

GT41

GT11

AS01-GT31

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN VS21

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

RADIATOERGP11

M
BU

S

VMM01-GT41

VMM01-GT42

VMM01

VMM01-MQ41

SV21

BEF. VP01



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp AS01
Systembeteckning: VS21

Handläggare/Konst. Driftkort

56-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System VS21 radiatorer
Driftkort 56-03
Placering Undercentral
Apparatskåp AS01

För definition av sommar- och vintertid används
utetemperaturgivare -AS01-GT31.
När utetemperaturen vid AS01-GT31 överstiger inställd temperatur
i DUC/PLC under inställd tid definieras det som sommartid.
Sjunker utetemperaturen under i DUC/PLC inställd temperatur
under inställd tid definieras det som vintertid.

STYRNING
Normaldrift
Cirkulationspumpen P61 manövreras via ansluten
operatörsterminal med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

Pumpen är i drift då utetemperaturgivare GT31 underskrider
temperatur för sommartid, pumpen är motionskörs via tidkanal i
DUC/PLC under stilleståndsperioden.

Cirkulationspumpens säkerhetsbrytare förreglar manövern till
pumpen.
Vid avställd säkerhetsbrytare aktiveras larm
Vid fel på pumpen aktiveras larm

REGLERING
Temperatur
Framledningstemperaturen i värmekretsen vid temperaturgivare
GT11 regleras efter inställd utomhustemperaturkurva. Vid ökat
värmebehov öppnar styrventilen SV21. Vid minskat värmebehov
omvänd funktion.

Tryck
Pumpens varvtal regleras via differenstryckgivare GP11 som mäter
differenstrycket i tillopp och returledning.

FÖRREGLINGAR
Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av pump och aktiverar
larm.

MÄTNING
Temperaturgivare GT41 mäter i temperaturen i returledningen.

Energimätare
VS21-VMM01
Flödesmätare VVM01, integreringsverk MQ41 och tempgivare på
fram- och returledingen beräknar ackumulerad energi,
ackumulerad volym samt mäter momentant flöde och
temperaturer som redovisas via M-BUS i DUC/PLC.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
GT11 Givarfel 5 min B
GT11 Givarfel, vinter 1min B
GT41 Givarfel 5 min C
GP11 Givarfel 5 min C
GT11 Regleravvikelse 10 min C
GP11 Regleravvikelse 10 min C
P61 Driftfel 30 sek B
P61 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT11 Temperatur °C
GT41 Temperatur °C
GP11 Tryck Pa
VMM01 Ackumulerad energi,

ackumulerad volym,
momentant flöde

MWh, m3, l/s,
Via M-bus

VMM01-GT41 Temperatur tillopp °C Via m-bus
VMM01-GT42 Temperatur tillopp °C Via m-bus

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde Enligt *Kurva
GT11 Regleravvikelse +/- 5 °C
GP11 Regleravvikelse +/- 5 Pa

INDIKERING
Objekt Typ Anm
P61 Driftindikering
SV21 Öppet %

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
P61 Drift GT31< +15 °C
P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20

*Kurva utomhustemperatur

GT11 +55°C +50°C +40°C +30°C +30°C +20°C
GT31 -20°C -10°C +0C +10°C +15°C +20°C

ANMÄRKNING
Utomhustemperaturkurva ska vara ställbar.
Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuell givare.
Larmfördröjning ska vara ett inställbart värde.
Vid avställd pump ställs tidkanal så att motionskörning
erhålls. XX= inställningsvärde ska ställas in vid driftsättning och
skrivas i driftkort.



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp AS01
Systembeteckning: VS21

Handläggare/Konst. Driftkort

56-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

VS21-P61 - RE RE SÖE SÖE SÖE 1 0,084
VS21-P61-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Säkerhetsbrytare
VS21-GT11 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS21-GT41 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS21-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS21-SV21 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS21-VMM01 - RE RE SÖE SÖE SÖE
VS21-VMM01-MQ41 - RE RE SÖE SÖE SÖE
VS21-VMM01-GT41 - RE RE SÖE SÖE SÖE
VS21-VMM01-GT42 - RE RE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VS22

Handläggare/Konst. Driftkort

56-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(3)

-

P61

GT41

GT11

AS01-GT31

M
BU

S

VMM01-GT41

VMM01-GT42

VMM01

VMM01-MQ41

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN VS22

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

GOLVVÄRME
SE DRIFTKORT
59-01, 59-02

GP11SV21

VP01



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VS22

Handläggare/Konst. Driftkort

56-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(3)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System VS22 golvvärme
Driftkort 56-04
Placering Undercentral
Apparatskåp AS01

För definition av sommar- och vintertid används utetemperaturgivare
AS01-GT31.
När utetemperaturen vid AS01-GT31 överstiger inställd temperatur i
DUC/PLC under inställd tid definieras det som sommartid. Sjunker
utetemperaturen under i DUC/PLC inställd temperatur under inställd
tid definieras det som vintertid.

STYRNING
Normaldrift
Cirkulationspumpen P61 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

Pumpen är i drift då utetemperaturgivare GT31 underskrider
temperatur för sommartid, pumpen är motionskörs via tidkanal i
DUC/PLC under stilleståndsperioden.

Cirkulationspumpens säkerhetsbrytare förreglar manövern till
pumpen.
Vid avställd säkerhetsbrytare aktiveras larm
Vid fel på pumpen aktiveras larm

REGLERING
Temperatur
Framledningstemperaturen i värmekretsen vid temperaturgivare GT11
regleras efter inställd utomhustemperaturkurva. Vid ökat värmebehov
öppnar styrventilen SV21. Vid minskat värmebehov omvänd funktion.

Tryck
Pumpens varvtal regleras via differenstryckgivare GP11 som mäter
differenstrycket i tillopp och returledning.

FÖRREGLINGAR
Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av pump och aktiverar
larm.

MÄTNING
Temperaturgivare GT41 mäter i temperaturen i returledningen.

Energimätare
VS22-VMM01
Flödesmätare VVM01, integreringsverk MQ41 och tempgivare på fram-
och returledingen beräknar ackumulerad energi, ackumulerad volym
samt mäter momentant flöde och temperaturer som redovisas via M-
BUS i DUC/PLC.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
GT11 Givarfel 5 min B
GT41 Givarfel 5 min B
GP11 Givarfel 5 min B
GT11 Regleravvikelse 10 min C
GP11 Regleravvikelse 10 min C
P61 Driftfel 30 sek B
P61 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B
VMM01 Hög energianvändning 20 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT11 Temperatur °C
GT41 Temperatur °C
GP11 Tryck Pa
VMM01 Ackumulerad energi,

ackumulerad volym,
momentant flöde

MWh, m3, l/s,
Via M-bus

VMM01-GT41 Temperatur tillopp °C
Via m-bus

VMM01-GT42 Temperatur retur °C
Via m-bus

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde Enligt *kurva
GT11 Regleravvikelse +/- 5 °C
GP11 Regleravvikelse +/- 5 Pa

INDIKERING
Objekt Typ Anm
P61 Driftindikering
SV21 Öppet %

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
P61 Drifttid GT31< +15 °C
P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20

*Kurva utomhustemperatur

GT11 +36°C +36°C +36°C +25°C +25°C +20°C
GT31 -20°C -10°C +0C +10°C +15°C +20°C



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Värmesystem

Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: VS22

Handläggare/Konst. Driftkort

56-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 3(3)

-

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

VS22-P61 - RE RE SÖE SÖE SÖE 1 0,116
VS22-P61-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Säkerhetsbrytare
VS22-GT11 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS22-GT41 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS22-GP11 UBC.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS22-SV21 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
VS22-VMM01 - RE RE SÖE SÖE SÖE
VS22-VMM01-MQ41 - RE RE SÖE SÖE SÖE
VS22-VMM01-GT41 - RE RE SÖE SÖE SÖE
VS22-VMM01-GT42 - RE RE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandlingssystem

Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: LB01

Handläggare/Konst. Driftkort

57-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 1(6)

-

PLAN X

TK11
RUM XXXX

M
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GP12

GT11 GP11

ST22
GF42 RVÅ01
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GT41

AS01-GT31

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN LB01
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GT42
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GP62

GF41
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TF01

TF02

DI
AI
DU
AU
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AS02

GT42

GT41

P61

SV21

GT42

GT41

M
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S

VMM02VMM01

MQ41 MQ42

MBUS
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P51

SV22

BL1

BL2 GRH11



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandlingssystem

Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: LB01

Handläggare/Konst. Driftkort

57-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. avser Datum Sign 2(6)

-

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System LB01
Driftkort 57-01
Placering Fläktrum plan 4
Apparatskåp AS02

STYRNING
Normaldrift
Luftbehandlingsaggregatet styrs att vara i drift via tidkanal i
DUC/PLC.
Tidkanal kan hand manövreras (Till/Från/Auto), funktion är
överordnad inställd tidkanal i DUC/PLC/SCADA.
I läge ”AUTO” styrs LB01 att vara i drift via tidkanal.

Förlängd drift
Via lokalt placerad tryckknapp TK11 placerad i rum xxx
kan aggregatet startas i förlängd drift utanför ordinarie
drifttid då aggregatet är stoppat. Timerfunktionen ligger i PLC.
Då aggregatet är i drift indikerar tryckknapp.

Luftbehandlingsaggregatet startas och stoppas via
serviceomkopplare SO11 på apparatskåp (TILL-FRÅN-AUTO).
I läge TILL är aggregatet i kontinuerlig drift
I läge FRÅN är aggregat stoppat.
I läge AUTO är aggregat i drift via DU/PLC.

Cirkulationspumpen P51 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

I läge AUTO är pumpen P51 i drift när temperaturen vid AS01-GT31
överskrider inställt värde för pumpstart.
Pumpen P51 stoppar och kylventilen SV22 blockeras att öppna när
temperaturen vid AS01-GT31 understiger inställt värde för
pumpstopp under inställd tid.
Pumpen motionskörs via tidkanal i DUC/PLC.

Cirkulationspumpen P61 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

I läge AUTO styrs pumpen P61 att starta när temperaturen vid AS01-
GT31 understiger inställt värde för pumpstart under inställd tid eller
när ventilen SV21 börjar öppna.
Pumpen P61 stoppar och värmeventilen SV21 blockeras att öppna
när temperaturen vid 5201-AS01-GT31 överstiger inställt värde för
pumpstopp under inställd tid.
Pumpen motionskörs via tidkanal i DUC/PLC.

Startsekvens
Start och stopp av system
Start av luftbehandlingsaggregat sker enligt följande sekvens:
 Spjäll ST22 öppnar
 Frånluftsfläktar FF01, FF02 startar på inställt värde.
 Värmeväxlare RVÅ01 startar för full återvinning om

utetemperaturen understiger inställt värde.
 Värmeventilen SV21 öppnar enligt inställd kurva.
 Spjäll ST21 öppnar
 Tilluftsfläktar TF01, TF02 startar på inställt värde.
 Tryckreglering inkopplas
 Temperaturreglering inkopplas.

Förreglingar
Fläktarna TF01, TF02 och FF01, FF02 är korsvis förreglade d.v.s. vid
fel på någon av fläktarna stoppar luftbehandlingsaggregatet.
Vid fel på pumpen P61 stoppar aggregatet.
Spjäll ST21 och ST22 i fel läge efter inställd tid stoppar
luftbehandlingsaggregatet.
Spjäll ST21, ST22 stänger när aggregatet stoppar.

Funktion vid spänningsbortfall
Samtliga motorer stoppar.
Spjäll ST21 och ST22 stänger.
Då spänningsbortfall återställs återgår systemet till ursprungsläge.

Motionering
Avställda pumpar och ventiler motioneras enligt tidkanal for
motionering i DUC/PLC.

SÄKERHETSFUNKTIONER
Avfrostning roterande värmeväxlare
Skydd för påfrysning sker via intern frysskyddsfunktion i
RVÅ01-RC01. Vid låg temperaturverkningsgrad avges larm till
DUC/PLC.

Renblåsning roterande värmeväxlare
Renblåsning sker automatiskt via inbyggd funktion i styrenheten för
värmeväxlaren då återvinningsbehov ej föreligger.

Frysvakt
Frysvaktsgivare GT81 stoppar TF01, TF02 och FF01, FF02 när
temperaturen understiger inställt värde för aggregatstopp.

BRANDFUNKTION
Branddetektion inom byggnad (BL1)

 Luftbehandlingsaggregatet stoppar

 Brand-/brandgasspjäll stänger

 Spjäll ST21, ST22 stänger

Branddetektion i tilluftskanal (BL2)

 Luftbehandlingsaggregat stoppar

 Brand-/brandgasspjäll stänger

 Spjäll ST21, ST22 stänger
Återställning av BL1, BL2 via brandlarmscentralen varvid aggregatet
återstartar enligt normaldrift.

REGLERING
Temperaturreglering
Uteluftkompenserad tilluftsreglering
Tillufttemperaturen vid temperaturgivare GT11 regleras till inställd
kurva.
Vid fallande temperatur stänger ventil SV22 för kyla och
värmeväxlaren RVÅ01 styrs att starta för återvinning samt
värmeventil SV21 öppnar för värme till värmebatteri i sekvens.
Vid stigande temperatur, omvänd sekvens.

Minbegränsning
Temperaturgivaren GT81 övertar regleringen av styrventil SV21 då
inställt värde för minbegränsning underskrids.

Varmhållning
Temperaturgivaren GT81 reglerar via PLC/DUC styrventil SV21 så att
inställt temperaturvärde erhålls då luftbehandlingsaggregatet ej är i
drift.
Tryckreglering
Tryck, Tilluft
Tilluftstrycket vid tryckgivare GP11 konstanthålls till inställt börvärde.
Vid minskande tryck i kanalen ökar varvtalet på fläktarna TF01, TF02.
Vid ökande tryck, omvänd funktion.
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Tryck, Frånluft
Frånluftstrycket vid tryckgivare GP12 konstanthålls till inställt
börvärde.
Vid minskande tryck i kanalen ökar varvtalet på fläktar, FF01, FF02.
Vid ökande tryck, omvänd funktion.

Nattkyla
Nattkyla startar om inomhustemperaturen vid GT44 (rum XXXX)
överskrider inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda:
 Utetemperatur GT31 är lägre än inställd differens mot

inomhustemperaturen GT44.
 Utetemperatur över mingräns.
 Tidkanal nattkyla aktiv.
 Aggregatet ej i ordinarie drift.

Nattkylan stoppar om inomhustemperaturen GT44 faller under
inställd mingräns eller att något av ovanstående startvillkor upphör
att gälla.

Start vid Nattkyla
Vid nattkyla öppnar aggregatspjällen, därefter startar
frånluftsfläkten och tilluftsfläkten. Värmeventilen är stängd och
värmeväxlare blockerad en inställbar tid.

VAV i rum forceras vid nattkyla se driftkort för rumsreglering.

Kylåtervinning.
Kylåtervinning kopplas in när uteluftstemperaturen vid GT31
överstiger frånluftstemperaturen GT43 med inställt värde, varvid
aggregat styrs till max. återvinning.

Daggpunktsreglering
När LB01-GRH11 är över inställbart gränsvärde ökas
tillufttemperaturen för att komma under gränsvärdet.
Tilluftstemperaturgivaren LB01-GT11 min- & max begränsar
tilluftstemperaturen inom inställbara värden.

ÖVRIGT
Verkningsgradsberäkning
Verkningsgraden beräknas och presenteras
(0 – 100 %).
Temperaturverkningsgradsmätning av värmeväxlare RVÅ01 via GT31,
GT41 och GT42 enligt formeln:

t2 - tute /t1-tute x100= n (verkningsgrad i %)
t1   = Ärvärde vid GT42
t2   = Ärvärde vid GT41
tute = Ärvärde vid GT31

Energimätning
VS21-VMM01
Energimätare VVM01, integreringsverk MQ41 och tempgivare på
fram- och returledingen beräknar ackumulerad energi, ackumulerad
volym samt mäter momentant flöde och temperaturer som
redovisas via M-BUS i DUC/PLC.

KB21-VMM01
Energimätare VVM01, integreringsverk MQ41 och tempgivare på
fram- och returledingen beräknar ackumulerad energi, ackumulerad
volym samt mäter momentant flöde och temperaturer som
redovisas via M-BUS i DUC/PLC.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
GT11 Givarfel 5 min C
GT41 Givarfel 5 min C
GT42 Givarfel 5 min C
GT43 Givarfel 5 min C
GT44 Givarfel 5 min C
GP11 Givarfel 5 min C
GP12 Givarfel 5 min C
GT81 Frysvakt 10 sek A
GT81 Givarfel 5 min B
GT11 Regleravvikelse 15 min C
GP11 Regleravvikelse 15 min C
GP12 Regleravvikelse 15 min C
ST21 Fel läge 10 min B
ST22 Fel läge 10 min B
TF01 Driftfel 5 min B
TF01 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B
TF02 Driftfel 20 min B
TF02 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B
FF01 Driftfel 5 min B
FF01 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B
FF02 Driftfel 5 min B
FF02 Avställd säkerhetsbrytare 30 min B

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
P51 Driftfel 1 min B
P51-Q Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

P61 Driftfel 1 min B
P61-Q Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

RVÅ01 Avfrostning tidsgräns 60min B
RVÅ01-RC01 Summalarm 5 min B
AS01-GT31/
GT41/42

Låg verkningsgrad 60 min B

GP61 Servicelarm filterbyte B
GP62 Servicelarm filterbyte B
SO11 Fel läge 30 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT41 Temperatur °C
GT42 Temperatur °C
GT43 Temperatur °C
GT44 Temperatur °C
GT11 Temperatur °C
GP11 Tryck Pa
GP12 Tryck Pa
GT81 Temperatur °C
VS21-VMM01 Ackumulerad energi,

ackumulerad volym,
momentant flöde

MWh, m3, l/s,
Via M-bus

VS21-
VMM01-GT41

Temperatur °C Via M-bus

VS21-
VMM01-GT42

Temperatur °C Via M-bus

KB21-VMM01 Ackumulerad energi,
ackumulerad volym,
momentant flöde

MWh, m3, l/s,
Via M-bus

KB21-
VMM01-GT41

Temperatur °C Via M-bus

KB21-
VMM01-GT42

Temperatur °C Via M-bus

GRH11 Fukthalt %
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INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde Enligt *Kurva 1

GT11 Regleravvikelse ±3 °C
GP11 Regleravvikelse ±5 Pa
GP12 Regleravvikelse ±5 Pa
GT81 Frysvakt < 7 °C
GT81 Varmhållning +20 °C
GT81 Minbegränsning +12 °C
GP11 Börvärde xx Pa
GP12 Börvärde xx Pa
AS01-
GT31/GT41/GT42

Låg verknings-
grad

<80 %

GP61 Högt tryck xx Pa
GP62 Högt tryck xx Pa
AS01-GT31 Pumpstart <+13 °C
AS01-GT31 Pumpstopp >+15 °C
GT44 Start nattkyla >24°C
GT44 Stopp nattkyla <19°C
AS01-GT31 Start nattkyla >+12°C
AS01-GT31 Stopp nattkyla <+12°C
AS01-GT31 Kylåtervinning

GT44<GT31
1°C

LB01-GRH11 Fukthalt 90%

INDIKERING
Objekt Typ Anm
TF01 Driftindikering
TF02 Driftindikering
FF01 Driftindikering
FF02 Driftindikering
P61 Driftindikering
P51 Driftindikering
ST21 Öppet
ST22 Öppet
ST21 Stängt
ST22 Stängt
RVÅ01 Driftindikering

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
LB01 Drifttid Må– Sö: 06.00 – 18.00
P51 Drifttid GT31 >+15 °C
P51 Motionering Ti, To 09.15-09.20
P61 Drifttid GT31 < +15 °C
P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV22 Motionering Ti, To 09.15-09.20
LB01 Nattkyla Må – Sö: 23:00 – 06.00

Kurva
GT11 +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +19 °C +19 °C
GT31 -20 °C -10 °C 0 °C +10 °C +15 °C +20°C

ANMÄRKNING
Energimätning för värme och kyla gäller för projekt med krav för
miljöbyggnad.
Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuell givare.
Larmfördröjning ska vara ett inställbart värde.
Vid avställd pump ställs tidkanal så att motionskörning
erhålls. XX= inställningsvärde ska ställas in vid driftsättning och
skrivas i driftkort.
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DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL. INK. AVPROV. FAS(1/3) P (kW) I  (A) Q l/s  P(kPa) DN  A(m2)
LB01-TF01 - LE LE SÖE SÖE SÖE 3 3,5

LB01-TF02 - LE LE SÖE SÖE SÖE 3 3,5

LB01-TF01-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare

LB01-TF02-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare

LB01-FF01 - LE LE SÖE SÖE SÖE 3 3,5

LB01-FF02 - LE LE SÖE SÖE SÖE 3 3,5

LB01-FF01-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare

LB01-FF02-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare

LB01-GF41 UBE.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GF42 UBE.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GP12 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GT11 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GT41 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GT42 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GT43 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GT44 UBB.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GT81 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-P51 - RE RE SÖE SÖE SÖE 1 0,084

LB01-P51-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare

LB01-P61 - RE RE SÖE SÖE SÖE 1 0,050

LB01-P61-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare

LB01-ST21 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-ST22 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-SV21 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
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DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL. INK. AVPROV. FAS(1/3) P (kW) I  (A) Q l/s  P(kPa) DN  A(m2)
LB01-SV22 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-RVÅ01 - LE LE SÖE SÖE SÖE

LB01-GP61 UBC.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GP62 UBC.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-TK11 SLD.112 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-GRH11 UBD.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

LB01-SO11 SLD.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

BL1 - EE EE EE EE EE

BL2 - EE EE EE EE EE
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HD91

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN LB01

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS02

FÖRKLARINGAR

ST71:0101

PLAN02

5227
STÄD

ST71:0202

ST72:0202

HD

HD

HD

HD HD

HD

HD

HD

TILLUFT
PLAN
LÖPNUMMER

ST72:0101

FRÅNLUFT
PLAN
LÖPNUMMER

HD

ST71:0101

PLAN02

5220
WC

5213
PASSAGE

ST71:0203

ST72:0203

ST71:0204

ST72:0204

PLAN02

5208
FÖRRÅD

ST71:0201

ST72:0201

PLAN01

5301
TRAPPHUS

3-TRÅDS SIOXBUS MAX 10
HD / MATNINGSENHET

TR11
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FUNKTIONSBESKRIVNING

Byggnad XXXX
System LB01 Brandspjäll
Driftkort 57-011
Placering På plan
Apparatskåp AS02

STYRNIING
Brandspjäll

Spjällen ST71:_ på tilluft  och ST72:_ på frånluft är normalt
öppna via funktion i DUC/PLC.

Vid brand eller rök-detektion i byggnaden avges signal till
DUC/PLC via brandlarmcentral och spjällen stänger samt
luftbehandlingsaggregatet stoppar.

Brandspjällen motioneras regelbundet via tidkanal i DUC/PLC.

Vid strömbortfall stänger spjällen via fjäder.

Säkerhetsfunktioner

Kommunikationsfel samt larm vid spänningsbortfall skall
presenteras för varje enskild komponent.
Samtliga spjäll lägesövervakas.

Larm och indikering upprättas individuellt för samtliga
brandspjäll.

LARM
Objekt Larmtext Inst Fördröjning Klass
ST71:_ Fel läge 5 min B
ST72:_ Fel läge 5 min B
ST71: Fel

kommunikation
5 min B

ST72: Fel
kommunikation

5 min B

INDIKERINGAR
Objekt Typ Anm
ST71:_ Öppet Busskommunikation
ST71:_ Stängt Busskommunikation
ST72:_ Öppet Busskommunikation
ST72:_ Stängt Busskommunikation

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
ST71:_ / ST72:_ Motionering Må, Ons, Fre

02.00-02.05

ANMÄRKNING
Drifttider är ställbara.
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DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

LB01-ST71:0101 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0101-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0201 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0201-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0201 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0201HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0202 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0202-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0202 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0202-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0203 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0203-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0203 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0203-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0204 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST71:0204-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0204 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB01-ST72:0204-HD UCA.832 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
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ST21

GT42

GP61

GP62

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS02

PLAN X

TK11
RUM XXXX

AV-
LUFT

GT81

GP12

GT11 GP11

ST22
GF42

GT41

AS01-GT31

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN LB02

SO11

GT43
FF01

FF02

TF01

TF02

BL1

BL2

SV31
P71

GT21 MP61

P51

SV22

P61

SV21

GT44
RUM XXXX

BLK-P1

UTE-
LUFT

GRH11
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FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System LB02
Driftkort 57-02
Placering Fläktrum plan x
Apparatskåp AS02

STYRNING
Normaldrift
Luftbehandlingsaggregatet styrs att vara i drift via tidkanal i DUC/PLC.
Tidkanal kan hand manövreras (Till/Från/Auto), funktion är överordnad
inställd tidkanal i DUC/PLC/SCADA.
I läge ”AUTO” styrs LB02 att vara i drift via tidkanal.

Förlängd drift
Via lokalt placerad tryckknapp TK11 placerad i rum xxx
kan aggregatet startas i förlängd drift utanför ordinarie
drifttid då aggregatet är stoppat. Timerfunktionen ligger i PLC.
Då aggregatet är i drift indikerar tryckknapp.

Luftbehandlingsaggregatet startas och stoppas via
serviceomkopplare SO11 på apparatskåp (TILL-FRÅN-AUTO).
I läge TILL är aggregatet i kontinuerlig drift
I läge FRÅN är aggregat stoppat.
I läge AUTO är aggregat i drift via DU/PLC.

Cirkulationspumpen P51 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

I läge AUTO är pumpen P51 i drift när temperaturen vid AS01-GT31
överskrider inställt värde för pumpstart.
Pumpen P51 stoppar och kylventilen SV22 blockeras att öppna när
temperaturen vid AS01-GT31 understiger inställt värde för pumpstopp
under inställd tid.
Pumpen motionskörs via tidkanal i DUC/PLC.

Cirkulationspumpen P61 manövreras via ansluten operatörsterminal
med lägena TILL -FRÅN - AUTO.

Läge FRÅN: Pumpen är avstängd.
Läge TILL: Pumpen är i kontinuerlig drift.
Läge AUTO: Pumpen är i drift via funktion i DUC/PLC.

I läge AUTO styrs pumpen P61 att starta när temperaturen vid AS01-GT31
understiger inställt värde för pumpstart under inställd tid eller när ventilen
SV21 börjar öppna.
Pumpen P61 stoppar och värmeventilen SV21 blockeras att öppna när
temperaturen vid 5201-AS01-GT31 överstiger inställt värde för pumpstopp
under inställd tid.
Pumpen motionskörs via tidkanal i DUC/PLC.

Startsekvens
Start och stopp av system
Start av luftbehandlingsaggregat sker enligt följande sekvens:
 Spjäll ST22 öppnar
 Frånluftsfläktar FF01, FF02 startar på inställt värde.
 Värmeväxlare RVÅ01 startar för full återvinning om utetemperaturen

understiger inställt värde.
 Värmeventilen SV21 öppnar enligt inställd kurva.
 Spjäll ST21 öppnar
 Tilluftsfläktar TF01, TF02 startar på inställt värde.
 Tryckreglering inkopplas
 Temperaturreglering inkopplas.

Förreglingar
Fläktarna TF01, TF02 och FF01, FF02 är korsvis förreglade d.v.s. vid fel på
någon av fläktarna stoppar luftbehandlingsaggregatet.
Vid fel på pumpen P61 stoppar aggregatet.
Spjäll ST21 och ST22 i fel läge efter inställd tid stoppar
luftbehandlingsaggregatet.
Spjäll ST21, ST22 stänger när aggregatet stoppar.

Funktion vid spänningsbortfall
Samtliga motorer stoppar.
Spjäll ST21 och ST22 stänger.
Då spänningsbortfall återställs återgår systemet till ursprungsläge.
Motionering
Avställda pumpar och ventiler motioneras enligt tidkanal for motionering i
DUC/PLC.

Frysvakt
Frysvaktsgivare GT81 stoppar TF01, TF02 och FF01, FF02 när
temperaturen understiger inställt värde för aggregatstopp.

BRANDFUNKTION
Branddetektion inom byggnad (BL1)

 Luftbehandlingsaggregatet stoppar

 Brand-/brandgasspjäll stänger

 Spjäll ST21, ST22 stänger

Branddetektion i tilluftskanal (BL2)

 Luftbehandlingsaggregat stoppar

 Brand-/brandgasspjäll stänger

 Spjäll ST21, ST22 stänger
Återställning av BL1, BL2 via brandlarmscentralen varvid aggregatet
återstartar enligt normaldrift.

REGLERING
Utekompenserad tillufttemperatur.
Tillufttemperaturen vid temperaturgivare GT11 regleras till inställd
temperatur enligt utetemperaturkurva.
Vid sjunkande temperatur styrs först ventil SV22 att stänga, ventil SV31
att öppna sedan öppnar ventilen SV21.
Omvänd funktion vid stigande temperatur

Påfrysning frånluftsbatteri
Temperaturgivaren GT21 monterad i returledningen från
återvinningsbatteriet reglerar vid påfrysningsrisk vattentemperaturen via
ventilen SV31 och program i DUC/PLC.

Minbegränsning
Temperaturgivaren GT81 övertar regleringen av styrventil SV21 då inställt
värde för minbegränsning underskrids.

Varmhållning
Temperaturgivaren GT81 reglerar via PLC/DUC styrventil SV21 så att
inställt temperaturvärde erhålls då luftbehandlingsaggregatet ej är i drift.

Tryckreglering
Tryck, Tilluft
Tilluftstrycket vid tryckgivare GP11 konstanthålls till inställt börvärde.
Vid minskande tryck i kanalen ökar varvtalet på fläktarna TF01, TF02.
Vid ökande tryck, omvänd funktion
Tryck, Frånluft
Frånluftstrycket vid tryckgivare GP12 konstanthålls till inställt börvärde.
Vid minskande tryck i kanalen ökar varvtalet på fläktar, FF01, FF02.
Vid ökande tryck, omvänd funktion.
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Nattkyla
Nattkyla startar om inomhustemperaturen vid GT44 (rum XXXX)
överskrider inställd startgräns och följande villkor är uppfyllda:
 Utetemperatur GT31 är lägre än inställd differens mot

inomhustemperaturen GT44.
 Utetemperatur över mingräns.
 Tidkanal nattkyla aktiv.
 Aggregatet ej i ordinarie drift.

Nattkylan stoppar om inomhustemperaturen GT44 faller under
inställd mingräns eller att något av ovanstående startvillkor upphör
att gälla.

Start vid Nattkyla
Vid nattkyla öppnar aggregatspjällen, därefter startar frånluftsfläkten
och tilluftsfläkten. Värmeventilen SV21 och ventilen SV31 för
värmeåtervinning är stängd och blockerad en inställbar tid.

VAV i rum forceras vid nattkyla se driftkort för rumsreglering.

Daggpunktsreglering
När fukthalten vid fuktgivare GRH11 är över inställbart gränsvärde
ökas tillufttemperaturen för att komma under gränsvärdet.
Tilluftstemperaturgivaren LB01-GT11 min- & max begränsar
tilluftstemperaturen inom inställbara värden.

ÖVRIGT
Verkningsgradsberäkning
Verkningsgraden beräknas och presenteras
(0 – 100 %).
Temperaturverkningsgradsmätning av värmeväxlare RVÅ01 via GT31,
GT41 och GT42 enligt formeln:

t2 - tute /t1-tute x100= n (verkningsgrad i %)
t1   = Ärvärde vid GT42
t2   = Ärvärde vid GT41
tute = Ärvärde vid GT31

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
GT11 Givarfel 5 min C
GT41 Givarfel 5 min C
GT42 Givarfel 5 min C
GT43 Givarfel 5 min C
GT44 Givarfel 5 min C
GP11 Givarfel 5 min C
GP12 Givarfel 5 min C
GT81 Frysvakt 10 sek A
GT81 Givarfel 5 min B
GT11 Regleravvikelse 15 min C
GP11 Regleravvikelse 15 min C
GP12 Regleravvikelse 15 min C
ST21 Fel läge 10 min B
ST22 Fel läge 10 min B
TF01 Driftfel 5 min B
TF01 Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

TF02 Driftfel 20 min B
TF02-Q Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

FF01-Q Driftfel 5 min B
FF01-Q Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

FF02-Q Driftfel 5 min B
FF02-Q Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

P51 Driftfel 1 min B
P51-Q Avställd

säkerhetsbrytare
30 min B

P61-Q Avställd
säkerhetsbrytare

30 min B

GP61 Servicelarm filterbyte B
GP62 Servicelarm filterbyte B
SO11 Fel läge 30 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT41 Temperatur °C
GT42 Temperatur °C
GT43 Temperatur °C
GT44 Temperatur °C
GT11 Temperatur °C
GT21 Temperatur °C
GP11 Tryck Pa
GP12 Tryck Pa
GT81 Temperatur °C
GRH11 Relativ fukthalt %

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde Enligt *Kurva 1

GT11 Regleravvikelse ±3 °C
GP11 Regleravvikelse ±5 Pa
GP12 Regleravvikelse ±5 Pa
GT81 Frysvakt < 7 °C
GT81 Varmhållning +20 °C
GT81 Minbegränsning +12 °C
GT21 Minbegränsning +12 °C
GP11 Börvärde xx Pa
GP12 Börvärde xx Pa
AS01-
GT31/GT41/GT42

Låg verknings-grad <80 %

GP61 Högt tryck xx Pa
GP62 Högt tryck xx Pa
AS01-GT31 Pumpstart <+13 °C
AS01-GT31 Pumpstopp >+15 °C
GT44 Start nattkyla >24°C
GT44 Stopp nattkyla <19°C
AS01-GT31 Start nattkyla >+12°C
AS01-GT31 Stopp nattkyla <+12°C
GRH11 Relativ fukthalt 90%
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INDIKERING
Objekt Typ Anm
TF01 Driftindikering
TF02 Driftindikering
FF01 Driftindikering
FF02 Driftindikering
P61 Driftindikering
P51 Driftindikering
P71 Driftindikering
ST21 Öppet
ST22 Öppet
ST21 Stängt
ST22 Stängt
TK11 Aktiverad

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
LB02 Drifttid Må– Sö: 06.00 – 18.00
P51 Drifttid GT31 >+15 °C
P51 Motionering Ti, To 09.15-09.20
P61 Drifttid GT31 < +15 °C
P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV22 Motionering Ti, To 09.15-09.20
LB02 Nattkyla Må – Sö: 23:00 – 06.00
TK11 Drifttid 0-2 tim

Kurva
GT11 +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +19 °C +19 °C
GT31 -20 °C -10 °C 0 °C +10 °C +15 °C +20°C

ANMÄRKNING
Larm för givarfel undertrycker övriga larm från aktuell givare.
Larmfördröjning ska vara ett inställbart värde.
Vid avställd pump ställs tidkanal så att motionskörning
erhålls. XX= inställningsvärde ska ställas in vid driftsättning och skrivas i
driftkort.
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DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

LB02-TF01 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB02-TF02 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB02-TF01-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB02-TF02-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB02-FF01 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB02-FF02 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB02-FF01-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB02-FF02-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB02-GF41 UBE.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GF42 UBE.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GP12 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT11 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT41 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT42 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT43 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT44 UBB.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT81 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GT21 UBB.32 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-P51 - RE RE SÖE SÖE SÖE
LB02-P51-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB02-P61 - RE RE SÖE SÖE SÖE
LB02-P61-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB02-P71 - RE RE SÖE SÖE SÖE
LB02-P71-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-ST21 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-ST22 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-SV21 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-SV22 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-SV31 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
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DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

LB02-MP61 RE RE SÖE SÖE SÖE
LB02-BKL01-P81 RE RE SÖE SÖE SÖE
LB02-GP61 UBC.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GP62 UBC.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-TK11 SLD.112 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB01-SO11 SLD.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB02-GRH11 UBD.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
BL1 - EE EE EE EE EE
BL2 - EE EE EE EE EE
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AS01-GT31

GT44
RUM XXXX

GT42

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN LB03

SO11

RVÅ01ST22

GT31

Q

SV21

FF01

TF01

GP62
PLAN X

GT11

GP61

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS02

GT43

MODBUS TCP

RC

GP11

ST21

GP12

GX71

PREFAB STYRENHET
RC1

HT1

GF42

GF41 GT81

P61

Q

P51

Q
SV22

GRH11

BL1

GT41
TK11 RUM XXX
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FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System LB03
Driftkort 57-03
Placering Fläktrum XXXX
Apparatskåp AS02

STYRNING
Flertalet funktioner kommer som prefabricerat i aggregatet.
Aggregatet kommunicerar via modbus TCP till DUC/PLC och
överordnat system

Normaldrift
Luftbehandlingsaggregatet styrs via tidkanal i DUC/PLC/SCADA.
Tidkanal kan hand manövreras (Till/Från/Auto), funktion är överordnad
inställd tidkanal i DUC/PLC/SCADA.
 I läge ”AUTO” styrs LB03 att vara i drift via tidkanal.

Förlängd drift
Via lokalt placerad tryckknapp TK11 placerad i rum xxx
kan aggregatet startas i förlängd drift utanför ordinarie
drifttid då aggregatet är stoppat. Timerfunktionen ligger i PLC.
Då aggregatet är i drift indikerar tryckknapp.

Luftbehandlingsaggregatet startas och stoppas via
serviceomkopplare SO11 på apparatskåp (TILL-FRÅN-AUTO).
I läge TILL är aggregatet i kontinuerlig drift
I läge FRÅN är aggregat stoppat.
I läge AUTO är aggregat i drift via DU/PLC.

Startsekvens
Start och stopp av system
Start av luftbehandlingsaggregat sker enligt följande sekvens:
 Spjäll ST22 öppnar
 Frånluftsfläktar FF01 startar på inställt värde.
 Värmeväxlare RVÅ01 startar för full återvinning om

utetemperaturen understiger inställt värde.
 Värmeventilen SV21 öppnar enligt inställd kurva.
 Spjäll ST21 öppnar
 Tilluftsfläktar TF01 startar på inställt värde.
 Tryckreglering inkopplas
 Temperaturreglering inkopplas.

Förreglingar
Fläktarna TF01 och FF01 är korsvis förreglade d.v.s. vid fel på någon
av fläktarna stoppar luftbehandlingsaggregatet.

Vid fel på pumpen P61 stoppar aggregatet.
Spjäll ST21 och ST22 i fel läge efter inställd tid stoppar
luftbehandlingsaggregatet.
Spjäll ST21, ST22 stänger när aggregatet stoppar.

Funktion vid spänningsbortfall
Samtliga motorer stoppar.
Spjäll ST21 och ST22 stänger.
Då spänningsbortfall återställs återgår systemet till ursprungsläge.

Motionering
Avställda pumpar och ventiler motioneras enligt tidkanal för motionering i
Aggregatets interna styr RC1.

SÄKERHETSFUNKTIONER
Avfrostning roterande värmeväxlare
Skydd för påfrysning sker via intern frysskyddsfunktion i
RVÅ01-RC01. Vid låg temperaturverkningsgrad aktiveras larm .

Renblåsning roterande värmeväxlare
Renblåsning sker automatiskt via inbyggd funktion i styrenheten för
värmeväxlaren då återvinningsbehov ej föreligger.

Frysvakt
Frysvaktsgivare GT81 stoppar TF01 och FF01 när temperaturen
understiger inställt värde för aggregatstopp.

BRANDFUNKTION
Branddetektion inom byggnad (BL1)

 Luftbehandlingsaggregatet stoppar

 Brand-/brandgasspjäll stänger

 Spjäll ST21, ST22 stänger

Branddetektion i tilluftskanal GX71

 Luftbehandlingsaggregat stoppar

 Brand-/brandgasspjäll stänger

 Spjäll ST21, ST22 stänger
Återställning av BL1, via brandlarmscentralen varvid aggregatet
återstartar enligt normaldrift.

Återställning av GX71, via kontrollenhet i RC1 på
luftbehandlingsaggregatet. Återstart av systemet utförs via
serviceomkopplare SO11.

REGLERING
Temperaturreglering
Uteluftkompenserad tilluftsreglering
Tillufttemperaturen vid temperaturgivare GT11 regleras till inställd kurva.
Vid fallande temperatur stänger ventil SV22 för kyla och värmeväxlaren
RVÅ01 styrs att starta för återvinning samt värmeventil SV21 öppnar för
värme till värmebatteri i sekvens.
Vid stigande temperatur, omvänd sekvens.

Minbegränsning
Temperaturgivaren GT81 övertar regleringen av styrventil SV21 då inställt
värde för minbegränsning underskrids.

Varmhållning
Temperaturgivaren GT81 reglerar via PLC/DUC styrventil SV21 så att
inställt temperaturvärde erhålls då luftbehandlingsaggregatet ej är i drift.

Tryckreglering
Tryck, Tilluft
Tilluftstrycket vid tryckgivare GP11 konstanthålls till inställt börvärde.
Vid minskande tryck i kanalen ökar varvtalet på fläktarna TF01, TF02.
Vid ökande tryck, omvänd funktion.

Tryck, Frånluft
Frånluftstrycket vid tryckgivare GP12 konstanthålls till inställt börvärde.
Vid minskande tryck i kanalen ökar varvtalet på fläktar, FF01, FF02.
Vid ökande tryck, omvänd funktion.

Nattkyla
Nattkyla startar om inomhustemperaturen vid GT44 överskrider inställd
startgräns och följande villkor är uppfyllda:
 Utetemperatur GT31 är lägre än inställd differens mot

inomhustemperaturen GT44.
 Utetemperatur över mingräns.
 Tidkanal nattkyla aktiv.
 Aggregatet ej i ordinarie drift.
 Nattkylan stoppar om inomhustemperaturen GT44 faller under

inställd mingräns eller att något av ovanstående startvillkor upphör
att gälla.

Start vid Nattkyla
Vid nattkyla öppnar aggregatspjällen, därefter startar frånluftsfläkten och
tilluftsfläkten. Värmeventilen är stängd och värmeväxlare blockerad en
inställbar tid.

VAV i rum forceras vid nattkyla se driftkort för rumsreglering.
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Kylåtervinning.
Kylåtervinning kopplas in när uteluftstemperaturen vid GT31
överstiger frånluftstemperaturen GT43 med inställt värde, varvid
aggregat styrs till max. återvinning.

Daggpunktsreglering
När fukthalten vid fuktgivare GRH11 är över inställbart gränsvärde
ökas tillufttemperaturen för att komma under gränsvärdet.
Tilluftstemperaturgivaren LB01-GT11 min- & max begränsar
tilluftstemperaturen inom inställbara värden.

ÖVRIGT
Verkningsgradsberäkning
Verkningsgraden beräknas och presenteras
(0 – 100 %).
Temperaturverkningsgradsmätning av värmeväxlare RVÅ01 via GT31,
GT41 och GT42 enligt formeln:

t2 - tute /t1-tute x100= n (verkningsgrad i %)
t1   = Ärvärde vid GT42
t2   = Ärvärde vid GT41
tute = Ärvärde vid GT31

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
TF01 Driftfel 5 min B
FF01 Driftfel 5 min B
P51 Driftfel 1 min B
P61 Driftfel 1 min B
GT81 Frysvakt 10 sek A
GT11 Regleravvikelse 15 min C
GP11 Regleravvikelse 15 min C
GP12 Regleravvikelse 15 min C
ST21 Fel läge 10 min B
ST22 Fel läge 10 min B
RVÅ01 Avfrostning tidsgräns 60min B
RVÅ01-
RC01

Summalarm 5 min B

AS01-
GT31/
GT41/42

Låg verkningsgrad 60 min B

GP61 Servicelarm filterbyte B
GP62 Servicelarm filterbyte B
SO11 Fel läge 30 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT41 Temperatur °C
GT42 Temperatur °C
GT43 Temperatur °C
GT44 Temperatur °C
GT11 Temperatur °C
GP11 Tryck Pa
GP12 Tryck Pa
GT81 Temperatur °C
GRH11 Relativ fukthalt %

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde Enligt *Kurva 1

GT11 Regleravvikelse ±3 °C
GP11 Regleravvikelse ±5 Pa
GP12 Regleravvikelse ±5 Pa
GT81 Frysvakt < 7 °C
GT81 Varmhållning +20 °C
GT81 Minbegränsning +12 °C
GP11 Börvärde xx Pa
GP12 Börvärde xx Pa
AS01-
GT31/GT41/GT42

Låg verknings-grad <80 %

GP61 Högt tryck xx Pa
GP62 Högt tryck xx Pa
AS01-GT31 Pumpstart <+13 °C
AS01-GT31 Pumpstopp >+15 °C
GT44 Start nattkyla >24°C
GT44 Stopp nattkyla <19°C
AS01-GT31 Start nattkyla >+12°C
AS01-GT31 Stopp nattkyla <+12°C
AS01-GT31 Kylåtervinning

GT43<GT31
1°C

LB03-GRH11 Relativ fukthalt 90%

INDIKERING
Objekt Typ Anm
TF01 Driftindikering
FF01 Driftindikering
P61 Driftindikering
P51 Driftindikering
ST21 Öppet
ST22 Öppet
ST21 Stängt
ST22 Stängt
RVÅ01 Driftindikering

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
LB03 Drifttid Må– Sö: 06.00 – 18.00
P51 Drifttid GT31 >+15 °C
P51 Motionering Ti, To 09.15-09.20
P61 Drifttid GT31 < +15 °C
P61 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV21 Motionering Ti, To 09.15-09.20
SV22 Motionering Ti, To 09.15-09.20
LB03 Nattkyla Må – Sö: 23:00 – 06.00

Kurva
GT11 +20 °C +20 °C +20 °C +20 °C +19 °C +19 °C
GT31 -20 °C -10 °C 0 °C +10 °C +15 °C +20°C

ANMÄRKNING
SFP-talet beräknas med hjälp av kontinuerlig mätning av aktiv eleffekt på
till- och frånluftsfläkt och kontinuerlig mätning av luftflöden i till- och
frånluftsfläkt.
Den fläkt som har högst SFP-tal presenteras med 1 decimal i enheten
kW/m3/s .
Värdet presenteras på HMI och ÖS med 1 decimal.
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57-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 4(4)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

LB03 - LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
LB03-GP11 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-GP12 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-GT11 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-GT41 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-GT42 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-GT43 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-GT44 UBB.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB03-GT81 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-P51 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-P61 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-ST21 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-ST22 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-SV21 RE RE SÖE SÖE SÖE
LB03-SV22 RE RE SÖE SÖE SÖE
LB03-GX71 LE LE SÖE SÖE SÖE
LB03-TK11 SLD.112 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB03-GRH11 UBD.12 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
LB03-SO11 SLD.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
BL1 - EE EE EE EE EE
BL2 - EE EE EE EE EE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: FF01

Handläggare/Konst. Driftkort

57-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

FF01

RUM XXX

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

IR

SO11

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN FF01

GT11



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: FF01

Handläggare/Konst. Driftkort

57-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System FF01
Driftkort 57-04
Placering Rum XXXX
Apparatskåp AS01

STYRNING
Manövrering

Frånluftfläkt FF01 startas och stoppas via serviceomkopplare SO11
på apparatskåp (TILL-FRÅN-AUTO).

I läge TILL är fläkten i kontinuerlig drift
I läge FRÅN är fläkten stoppad.
I läge AUTO är fläkten i drift via DU/PLC.

I läge Till är fläkten i kontinuerlig drift med max. flöde. I läge Från är
fläkten stoppad. I läge Auto är fläkten i drift via funktion i DUC/PLC.

REGELERING
Temperaturreglering
I läge Auto startar/stoppar fläkten så inställd temperatur vid
temperaturgivare GT11 uppnås.

FÖRREGLING
Brandfunktion
Fläkten förreglas av utlöst centralt brandlarm.

Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av fläkt och larm utgår.

ÖVERVAKNING
Frånluftfläkt FF01 övervakas via strömrelä IR.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
FF01 Driftfel 5 min B
GT11 Givarfel 5 min C
FF01 Säkerhetsbrytare i

felläge
30 min B

SO11 Fel läge 30 min

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GT11 Temperatur °C

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde +23 °C
GT11 Start /stopp FF01 +23 °C / +21 °C

INDIKERING
Objekt Typ Anm
FF01 Driftindikering

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
FF01 Drifttid Vid behov



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: FF01

Handläggare/Konst. Driftkort

57-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

FF01 - LE LE SÖE SÖE SÖE
FF01-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
FF01-GT11 UBB.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
FF01-SO11 SLD.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: FF02

Handläggare/Konst. Driftkort

57-05
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

FF02

XXX KYLMASKINRUM

GX11 TK11
ST21

GT11

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

IR

SO11

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN FF02



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: FF02

Handläggare/Konst. Driftkort

57-05
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System FF02
Driftkort 57-05
Placering Rum XXXX
Apparatskåp AS01

STYRNING
Manövrering

Frånluftfläkt FF02 startas och stoppas via serviceomkopplare SO11
på apparatskåp (TILL-FRÅN-AUTO).

I läge TILL är fläkten i kontinuerlig drift
I läge FRÅN är fläkten stoppad.
I läge AUTO är fläkten i drift via DU/PLC.

I läge Till är fläkten i kontinuerlig drift med max. flöde. I läge Från är
fläkten stoppad. I läge Auto är fläkten i drift via funktion i DUC/PLC.

REGELERING
Temperaturreglering
I läge Auto varvar fläkten upp så inställd temperatur vid
temperaturgivare GT11 uppnås.

Köldmedia
Fläkten FF02 styrs on/off vid behov. Vid indikerat köldmedieläckage
vid GX11 öppnar spjäll ST21 fläkten FF02 styrs att starta och varva
upp till maxflöde och larm utgår till ASxx.

Fläkten stoppas efter kvitterat larm.

Tryckknapp TK11
Vid aktiverad tryckknapp TK11 för arbete inom kylmaskinrum så
öppnar spjäll ST21 och sedan styrs FF02 att starta och varva upp till
maxflöde.

FÖRREGLING
Brandfunktion
Fläkten förreglas av utlöst centralt brandlarm.

Frånslagen säkerhetsbrytare förhindrar start av fläkt och larm utgår.

ÖVERVAKNING
Frånluftfläkt FF02 övervakas via strömrelä IR.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
FF02 Driftfel B
FF02-GX11 Högnivå köldmedia A
GX11 Givarfel 5 min C
FF02 Säkerhetsbrytare i

felläge
30 min B

SO11 Fel läge 30 min
ST21 Fel läge A

MÄTNING
Objekt Värde Anm
GX11 Gas köldmedia

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GX11 Börvärde xx
GT11 Börvärde Start FF01 +XX °C
GT11 Börvärde Stopp FF01 +XX °C

INDIKERING
Objekt Typ Anm
FF02 Driftindikering
ST21 Öppet / Stängt

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
FF02 Drifttid Vid behov



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS02
Systembeteckning: FF02

Handläggare/Konst. Driftkort

57-05
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

FF02 - LE LE SÖE SÖE SÖE
FF02-Q SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Avser säkerhetsbrytare
FF02-GX11 UBK.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
FF02-TK11 SLD.112 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
FF02-SO11 SLD.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
FF01-GT11 UBB.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

E.Gustafson 59-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

MATAS AV EE

BU
SS

KO
M

M
U

N
IK

AT
IO

N

Ev. till
nästa...

GVF_

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN RUMSNUMMER

TYPRUM

SE DRIFTKORT
57-01

SV21 GOLVVÄRME

GT11/RC11
SE DRIFTKORT
56-02

TR11
230/24VAC



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

E.Gustafson 59-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Rumsreglering
Driftkort 59-01
Placering I rum
Apparatskåp AS01

REGLERING
Temperatur
Rumstemperaturen regleras till inställt börvärde via
ventilställdon för golvvärme SV2_ i sekvens. Vid ökat
värmebehov öppnar värmeventiler SV2_ till inställd
temperatur vid rumsgivare GT11 uppnår inställt börvärde. Vi
minskande värmebehov omvänd funktion.

Kommunikationslarm
Kontroll av reglercentralen RC11 sker kontinuerligt via inställbar tid
ex. Var 20 Min.
Om reglerenheten inte svara inom inställd tid (20 min.) ges larm.

SIGNALUTBYTE MED DUC/PLC OCH SCADA
Signaler TILL - FRÅN Reglercentralen RC11- via
busskommunikation.

Variabel Beskrivning
Rumsnr-GT11 Temperatur Ärvärde
Rumsnr-GT11 Temperatur Börvärde
Rumsnr-GT11 Larm låg / hög temp

Börvärden för rumstemperatur kan ändras från DUC/PLC samt
SCADA.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjn. Klass
GT11 Låg temp 30min B
GT11 Hög temp 30 min B
RC11 Fel komm. 60min B

MÄTNING
Objekt Värde Anmärkning
GT11 Temperatur

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde +20ºC
GT11 Låg temp +15ºC
GT11 Hög temp +30ºC

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

E.Gustafson 59-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

PLAN 02 Golvvärmefördelare GVFXX
Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV21 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-SV22 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Golvvärmefördelare GVFXX
Rumsnummer-SV21 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV22 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Golvvärmefördelare GVFXX
Rumsnummer-SV21 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV22 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV23 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Golvvärmefördelare GVFXX
Rumsnummer-SV21 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

59-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

Ev. till
nästa...

GVF_

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

MATAS AV EE

GN11

ST12

ST11

RC11

BU
SS

KO
M

M
U

N
IK

AT
IO

N

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN RUMSNUMMER

TYPRUM

SE DRIFTKORT
57-01

SV21 GOLVVÄRME

GT11
SE DRIFTKORT
56-02

TR11
230/24VAC



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

59-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Rumsreglering
Driftkort 59-02
Placering I rum
Apparatskåp AS01

REGLERING
Temperatur
Rumstemperaturen regleras till inställt börvärde via
ventilställdon för golvvärme SV2X i sekvens. Vid ökat
värmebehov öppnar värmeventiler SV2X till inställd
temperatur vid rumsgivare GT11 uppnår inställt börvärde. Vi
minskande värmebehov omvänd funktion.

Forcering
Spjällen ST11 och ST12 är normalt stängda. Vid aktivering av
närvarogivare GN11, öppnar spjällen efter en inställbar tid.

Då närvarogivare avaktiveras stänger spjällen efter en
inställbar tid.

Kommunikationslarm
Kontroll av reglercentralen RC11 sker kontinuerligt via inställbar tid
ex. Var 20 Min.
Om reglerenheten inte svara inom inställd tid (20 min.) ges larm.

SIGNALUTBYTE MED DUC/PLC OCH SCADA
Signaler TILL - FRÅN Reglercentralen RC11- via
busskommunikation.

Variabel Beskrivning
Rumsnr-GT11 Temperatur Ärvärde
Rumsnr-GT11 Temperatur Börvärde
Rumsnr-GT11 Larm låg / hög temp

Rumsnr- ST11 Öppet/stängt
Rumsnr- ST12 Öppet/stängt

Börvärden, rumstemperatur kan ändras från DUC/PLC samt
SCADA.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjn. Klass
GT11 Låg temp 30min B
GT11 Hög temp 30 min B
RC11 Fel komm. 60min B

MÄTNING
Objekt Värde Anmärkning
GT11 Temperatur

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GT11 Börvärde +20ºC
GT11 Låg temp +15ºC
GT11 Hög temp +30ºC
GN11 Fördröjn. 10 min

INDIKERING
Objekt Typ Anm
ST11 Öppet
ST11 Stängt
ST12 Öppet
ST12 Stängt

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

59-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

PLAN 02 Golvvärmefördelare GVFXX
Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-SV21 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV22 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV23 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV24 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Golvvärmefördelare GVFXX
Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-SV21 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-SV22 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-SV23 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GT11/RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE Golvvärmefördelare GVFXX

Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV21 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV22 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-SV23 - SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

59-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

RADIATOR

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

MATAS AV EE

GN11

ST12

ST11

RC11

BU
SS

KO
M

M
U

N
IK

AT
IO

N

TYPRUM

SE DRIFTKORT
57-01

TR11
230/24VAC

MÄRKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN RUMSNUMMER



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

59-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Rumsreglering
Driftkort 59-03
Placering I rum
Apparatskåp AS01

STYRNING
Forcering
Spjällen ST11 och ST12 är normalt stängda. Vid aktivering av
närvarogivare GN11, öppnar spjällen efter en inställbar tid.

Då närvarogivare avaktiveras stänger spjällen efter en
inställbar tid.

Kommunikationslarm
Kontroll av reglercentralen RC11 sker kontinuerligt via inställbar tid
ex. Var 20 Min.
Om reglerenheten inte svara inom inställd tid (20 min.) ges larm.

SIGNALUTBYTE MED DUC/PLC OCH SCADA
Signaler TILL - FRÅN Reglercentralen RC11- via
busskommunikation.

Variabel Beskrivning
Rumsnr- ST11 Öppet/stängt
Rumsnr- ST12 Öppet/stängt

LARM
Objekt Larmtext Fördröjn. Klass
RC11 Fel komm. 60min B

MÄTNING
Objekt Värde Anmärkning

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde
GN11 Fördröjn. 10 min

INDIKERING
Objekt Typ Anm
ST11 Öppet
ST11 Stängt
ST12 Öppet
ST12 Stängt

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Rumsreglering
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

59-03
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

PLAN 02
Rumsnummer-RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-RC11 UCA.831 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

Rumsnummer-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
Rumsnummer-TR11 SCJ.42 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: FF03
Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

E.Gustafson 59-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

ST13 ST12 ST11

BETECKNING FÖRGÅS AV SYSTEMNAMN RUMSNUMMER, FF03

HD41

TK11

HD

FF03

XXX KÖK
PLAN XX

SE DRIFTKORT
57-01

GN11



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: FF03
Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

E.Gustafson 59-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Rumsreglering
Driftkort 59-04
Placering Plan i rum Hemkunskap
Apparatskåp AS01

STYRNING
Grundflöde
Då närvarogivare är avaktiverad är spjäll ST12 öppet och ST11
och 13 stängt.

Forcerat flöde
Vid aktiverad närvarogivare öppnar spjäll ST11 och ST13.

Tryckknapp TK11
Tryckknapp TK11 har inbyggd timerfunktion i DUC/PLC.

Vid aktivering av tryckknapp TK11 är spjäll ST11 öppet och
spjäll ST12 och ST13 stänger samt frånluftsfläkt FF03 startar.

Vid avaktivering av tryckknapp TK11 eller vid utgången tid
öppnar spjällen ST12 och ST13 och fläkten FF03 stoppar.

LARM
Objekt Larmtext Fördröjn. Klass
ST11 Fel läge 5 min B
ST12 Fel läge 5 min B
ST13 Fel läge 5 min B
FF03 Driftfel via strömrelä 1 min B

MÄTNING
Objekt Värde Anmärkning

INSTÄLLNINGSVÄRDE
Objekt Förklaring Inställningsvärde

INDIKERING
Objekt Typ Anm
ST11 Öppet/stängt
ST12 Öppet/stängt
ST13 Öppet/stängt
FF03 Drift
TK11 Aktiverad

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid
TK11 Aktiverad 2 timmar



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Luftbehandling
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: FF03
Rumsnummer

Handläggare/Konst. Driftkort

E.Gustafson 59-04
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

FF03 - LE LE SÖE SÖE SÖE 1 0,168
FF03-TK11 UBK.224 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
FF03-HD41 SEB.141 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

5307-GN11 SLF.22 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

5307-ST11 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE

5307-ST12 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE
5307-ST13 UEB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

El-anläggning
Apparatskåp: ASXX
Systembeteckning: LRM_, ELM_

Handläggare/Konst. Driftkort

60-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)

DI
AI
DU
AU

DUC/PLC

AS01

M
BU

S

ENERGIMÄTNING, EL-SYSTEM

Elförbrukning central 1 total fastighetsel.

Elförbrukning central 2

ELM11

ELM12
LRM03 Utlöst jordfelsbrytare i central 1

LRM04 Utlöst jordfelsbrytare i central 2

LRM05 Utlöst jordefelsbrytare solcellscentral

LRM06 Fellarm likriktare passersystem

LRM07 Reserv

LRM08 Reserv

Elförbrukning solcellsanläggning

ELM13

BETECKNING FÖREGÅS AV SYSTEMNAMN  LRM_, ELM_

LRM02 Utlöst överspänningsskydd solcellsanl.

LRM01 Utlöst överspännningskydd i central 1

EL-LARMER



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

El-anläggning
Apparatskåp: ASXX
Systembeteckning: LRM_, ELM_

Handläggare/Konst. Driftkort

60-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System El-larmer, el-energimätning
Driftkort 60-01
Placering Fläktrum plan X
Apparatskåp AS02

STYRNING BELYSNING
TK01
Via ljusgivaren AS01-GX31 styrs belysning utomhus för
fasadbelysning via program i DUC/PLC.
Belysningen aktiveras när inställt luxvärde underskrids.

LARMER EL-ANLÄGGNING

LARM01
Vid utlöst överspänningsskydd i elcentral 1 aktiveras larm i
DUC/PLC.

LARM02
Vid utlöst överspänningsskydd till solcellscentral aktiveras larm i
DUC/PLC.

LARM03
Vid utlöst jordfelsbrytare i el-central 1 aktiveras larm i DUC/PLC.

LARM04
Vid utlöst jordfelsbrytare i el-central 2 aktiveras larm i DUC/PLC.

LARM05
Vid utlöst jordfelsbrytare i solcellscentral aktiveras larm i
DUC/PLC.

LARM06
Vid fel i likriktare passagesystem aktiveras larm i DUC/PLC.

LARM07
Reserv

LARM08
Reserv

LARM
Objekt Larmtext Fördröjning Klass
LRM01 Utlöst överspänningsskydd i

elcentral 1
B

LRM02 Utlöst överspänningsskydd
solcellscentral

B

LRM03 Utlöst jordfelsbrytare i el-
central 1

B

LRM04 Utlöst jordfelsbrytare i el-
central 2

B

LRM05 Utlöst jordfelsbrytare i
solcellscentral

B

LRM06 Fel i likriktare passagesystem B

MÄTNING
Objekt Värde Anm
ELM11 Momentant effektuttag kW
ELM11 Total energianvändning MWh
ELM12 Momentant effektuttag kW
ELM12 Total energianvändning MWh
ELM13 Momentant effektuttag kW
ELM13 Total energianvändning MWh

DRIFTTIDER
Objekt Förklaring Drifttid



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

El-anläggning
Apparatskåp: ASXX
Systembeteckning: LRM_, ELM_

Handläggare/Konst. Driftkort

60-01
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

LRM01 EE EE SÖE SÖE SÖE
LRM02 EE EE SÖE SÖE SÖE
LRM03 EE EE SÖE SÖE SÖE

LRM04 EE EE SÖE SÖE SÖE

LRM05 EE EE SÖE SÖE SÖE

LRM06 EE EE SÖE SÖE SÖE
ELM11 EE EE SÖE SÖE SÖE
ELM12 EE EE SÖE SÖE SÖE
ELM13 EE EE SÖE SÖE SÖE



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Solcellsanläggning
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: SE01

Handläggare/Konst. Driftkort

60-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 1(3)



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Solcellsanläggning
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: SE01

Handläggare/Konst. Driftkort

60-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 2(3)

FUNKTIONSBESKRIVNING
Byggnad XXXX
System Solcellsanläggning
Driftkort 60-02
Placering Rum XXX
Apparatskåp ASXX

FUNKTIONSÖVERSIKT
En solcell är en anordning som består av ett antal halvledare som vid
belysning ger upphov till en elektrisk spänning. Solcellsanläggningen
genererar en likström (DC), som i en växelriktare omvandlas till
växelström (AC). Växelströmmen i sin tur kan användas i fastigheten
eller levereras ut till elnätet.

Ett problem är att solcellerna kommer att fortsätta skicka spänning
till växelriktaren även om inkommande el bryts, vilket gör panelen
och likströmskabeln konstant strömförande.

Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00, anger att det ska finnas två
brytare på en solcellsanläggning; en likströmsbrytare (DC) innan eller
i växelriktaren samt en växelströmsbrytare (AC) efter växelriktare. Ur
räddningstjänstsynpunkt behöver solcellsanläggningen kunna
frånkopplas så nära solcellerna som möjligt för att säkerställa
säkerheten för räddningstjänstens personal under en
räddningsinsats.

Brytarna bör vara manuella, de kan vara mekaniska, elektriska eller
elektromekaniska. Brytarna får inte automatiskt återgå till sitt
ursprungsläge.

Busskommunikation:
Solcellsanläggningen ska kommunicera till DUC/PLC via
Modbuskommunikation.

System 1 El-mätare Apparat-
skåp

Växelriktare MPPT2 Sträng

SE01 EM2-SOL
EM4 TOT

ASXX VR01 A 1

2

B 3

4

C 5

6

D 7

8

E 9

10

F Reserv

Reserv

1) Med system avses en eller flera växelriktare kopplade till en och samma apparatlåda för
solcellsövervakning.

 2) Funktion i växelriktare för maximering av elproduktion under varierande driftförhållanden (MPPT
=   Maximum Power Point Tracking).

SYSTEMBESKRIVNING
Solcellsanläggningen är uppbyggt av ett system, SE01l

SE01
SE01består av en växelriktare, VR01, med placering i Hus X - Rum XXX.

VR01
VR01 använder sex stycken MPPT. Till MPPT är det inkopplat följande
strängar:

A1-2, B3-4, C5-6, D7-8, E9-10, F Reserv.

Dessa strängar är kopplade till takmonterade solcellsmoduler placerade
på xxx delen av hus xxx.

Växelriktare VR01 är ansluten till ASXX i rum xxx för larmöverföring, klass
A-B.

ANLÄGGNINGSDATA
Objekt Antal / Värde
Antal paneler xxx st
Antal Strängar xx st
Max Effekt xx,x kW
Förväntad Produktionseffekt xx kW
Energi/år xxxxx kWh
Genatoryta xxx m2

MÄTNING
Objekt Benämning Värde Enhet
Per växelriktare AC-effekt XX,XX kWAC

Verkningsgrad
växelriktare

XX %

Per MPPT DC-spänning XXXX VDC
DC-ström XXXX ADC

Per elmätare Aktuell
mätarställning

XXXXXX kWh

Momentan el-
produktion

XXX,XX kW

LARM
Objekt Larmtext Larm-

grupp
Fördröjn
.

Klass

VR01 Samtliga larm som
finns i DDC-solceller

44 60min

VR01 Summalarm till ASXX - A
VR01 Summalarm till ASXX - B

ANMÄRKNING
Dynamisk driftbild ska upprättas för åtkomst i operatörspanel i
apparatskåp samt i SCADA.



TYPDRIFTKORT

STYR OCH ÖVERVAKNING

Solcellsanläggning
Apparatskåp: AS01
Systembeteckning: SE01

Handläggare/Konst. Driftkort

60-02
Datum Uppdragsnr.

Schema nr. Sida
Bet. Rev. Avser Datum Sign 3(3)

DATASAMMANSTÄLLNING

UTRUSTNING GRÄNSDRAGNING ELDATA VVS-DATA ANMÄRKNING

OBJEKT AMA-KOD LEV. MONT. ANSL.
(Komponent)

INK.
(PLC/AS) AVPROV. FAS

(1/3)
P

(KW)
I

(A)
q

(l/s)
DP-PRIM

(kPa) DN A
(m2)

SE01 EE EE SÖE SÖE SÖE


